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Информация по безопасному использованию

В процессе использования данного устройства и в целях обеспечения безопасности необ�
ходимо соблюдать приведенные ниже требования.

Безопасность использования

В данном руководстве используются следующие важные символы и обозначения:

� ВНИМАНИЕ:

Данный символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к ле!
тальному исходу или серьезным телесным повреждениям при несоблюдении инструкций.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данный символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к неболь�
шим травмам и ущербам при несоблюдении инструкций.

� ВНИМАНИЕ:

• Кабель электропитания должен быть подключен непосредственно к розетке электропитания;
не допускается использование удлинителей.

• В случае повреждения кабель электропитания должен быть заменен на исправный; для отклю!
чения кабеля от розетки необходимо браться за вилку, а не тянуть кабель.

• Во избежание поражения электрическим током не допускается открывание крышек или отвинчи!
вание винтов, не указываемое в данной инструкции.

• Отключите устройство и отсоедините кабель электропитания от розетки электросети (при этом
необходимо браться за вилку, а не тянуть кабель) в следующих случаях:

• При попадании посторонних предметов внутрь устройства.

• При необходимости проведения обслуживания или замены блоков устройства.

• При повреждении устройства.

I



� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Не допускайте воздействия на устройство повышенной влажности и влажных погодных условий,
таких как снег, дождь и т.д.

• Перед перемещением устройства необходимо отключить устройство от электросети/отсоединить
вилку кабеля электропитания от розетки. При перемещении устройства необходимо обеспечить
отсутствие повреждений кабеля электропитания.

• Для отключения кабеля электропитания от розетки следует браться за вилку, а не тянуть кабель.

• Не допускайте попадания внутрь устройства канцелярских скрепок для бумаги, скобок для степ�
лера или иных мелких металлических предметов.

• В целях защиты окружающей среды использованные расходные материалы или отслужившее
свой срок устройство подлежат сдаче в специализированные пункты по утилизации.

• Будьте осторожны с острыми углами внутри оборудования, когда вы удаляете замятые листы бу�
маги или мастер�пленку.

• Для поддержания высокого качества работы и оптимальной функциональности рекомендуется
использовать только оригинальные расходные материалы.
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Предупреждающая этикетка

На данном устройстве установлена предупреждающая этикетка «� CAUTION» (располо�
жение этикетки: см. иллюстрацию). В целях обеспечения безопасного использования уст�
ройства соблюдайте требования предупреждающей этикетки.
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Как пользоваться данной инструкцией

Символы и обозначения

В данной инструкции используются следующие символы:

� ВНИМАНИЕ:

Данный символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к
летальному исходу или серьезным повреждениям в случае несоблюдения инструкций.
Обязательно прочитайте и выполняйте требования, приведенные в разделе «Информация
по безопасному использованию».

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данный символ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к
небольшим или средним травмам или повреждению имущества в случае несоблюдения
инструкций, приведенных ниже этого символа. Обязательно прочитайте и выполняйте
требования, приведенные в разделе «Информация по безопасному использованию».

* Приведенные выше требования направлены на обеспечение вашей безопасности.

�Важно
Несоблюдение данного указания может привести к проблемам с подачей бумаги, повреж�
дению оригиналов документов или потере данных. Обязательно ознакомьтесь с данным
указанием.

� Подготовка
Данный символ означает, что до начала использования устройства необходимо ознако�
миться с определенными инструкциями и произвести определенные подготовительные
действия.

�Примечание
Под данным символом описываются меры предосторожности и необходимые операции
после ошибочных действий.

� Ограничение
Данный символ означает количественные ограничения; функции, которые не могут вы�
полняться совместно; условия, при которых определенная функция не может быть ис�
пользована.

� См. также
Данный символ обозначает ссылку.

� �

Кнопки на дисплее панели управления устройства.

� �

Кнопки на панели управления устройства.
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Доступные функции устройства

Ниже приведен перечень функций данного
устройства и указано, в каком разделе дан�
ной инструкции находится описание соот�
ветствующей функции.

�Стандартная печать
См. стр. 16, «Стандартная печать».

�Экономия электроэнергии
См. стр. 19, «Режим энергосбережения».

�Настройка расположения
изображения
См. стр. 21, «Настройка расположения
изображения».

* Направление подачи бумаги

�Настройка плотности изображения
См. стр. 23, «Настройка плотности изо�
бражения».

�Полутоновая печать
См. стр. 24, «Полутоновая печать».

�Изменение скорости печати
См. стр. 25, «Изменение скорости печати».

�Уменьшение/увеличение
См. стр. 27, «Уменьшение/увеличение».

�Масштабирование
См. стр. 29, «Масштабирование».

�Удаление полей
См. стр. 30, «Удаление полей».

�Печать на бумаге высокой/низкой
плотности
См. стр. 31, «Печать на бумаге высо�
кой/низкой плотности».

�Выбор типа оригинала
См. стр. 32, «Тип оригинала».

�Экономия краски
См. стр. 33, «Экономичный режим».
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�Формирование мастер5форм
и печать за одну операцию
См. стр. 34, «Автоматический режим».

�Печать из памяти / Печать
комплектов
См. стр. 35, «Печать из памяти / Печать
комплектов».

�Комбинирование двух оригиналов
См. стр. 49, «Комбинирование».

�Клонирование
См. стр. 51, «Клонирование».

�Печать с задержкой подачи
См. стр. 52, «Печать с задержкой подачи».

�Сохранение установок печати
См. стр. 53, «Программирование».

�Конфиденциальная печать
См. стр. 55, «Конфиденциальная печать».

�Использование кода доступа
См. стр. 56, «Использование кода досту�
па».

�Обеспечение качества изображения
См. стр. 57, «Холостые обороты».

�Печать с персонального
компьютера
См. стр. 58, «Печать с персонального ком�
пьютера».

�Цветная печать
См. стр. 67, «Цветная печать».

�Двухцветная печать
См. стр. 68, «Двухцветная печать».
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Печать

В данном разделе приводятся основы про�
цедуры печати.

� Поднимите крышку экспозиционного стек�
ла.

� См. также
Подробнее о загрузке оригиналов в по�
датчик документов (опция): см. стр. 62,
«Загрузка оригиналов в податчик докумен�
тов».

� Расположите оригинал на экспозиционном
стекле лицевой стороной вниз. Оригинал
должен быть выровнен по началу коорди�
нат и левой шкале.

� Левая шкала

� Начало координат

� Опустите крышку экспозиционного стек�
ла.

� Осуществите установки печати.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.
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�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

� После завершения выполнения задания на
печать нажмите кнопку ������ �����������

������.

Установки печати удалены – устройство
переведено в начальное состояние.
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Внешние компоненты

1. Передняя дверца

Для доступа к внутренним компонентам.

2. Панель управления

Органы управления и индикаторы.
См. стр. 4, «Панель управления».

3. Крышка экспозиционного стекла или по�
датчика документов (опция)

При использовании экспозиционного
стекла опустите крышку стекла на ориги�
нал до формирования мастер�формы. При
использовании податчика документов (оп�
ция) загрузите оригиналы в податчик.

4. Лоток для мастер�пленки

Откройте для замены рулона мастер�плен�
ки или для устранения проблем с подачей
мастер�пленки.

5. Нижний лоток для мастер�пленки

Вытяните лоток при устранении проблем
с подачей мастер�пленки.

6. Рычаг прижима ролика подачи

Регулировка прижима ролика подачи бу�
маги в соответствии с толщиной исполь�
зуемой бумаги.

7. Боковые ограничители подачи бумаги

Для предотвращения перекоса бумаги.

8. Лоток подачи бумаги

Для загрузки бумаги для печати.

9. Фиксатор боковых ограничителей бумаги

Для фиксации боковых ограничителей бу�
маги.

10. Колесо точной настройки сдвига лотка
подачи бумаги

Для сдвига в сторону лотка подачи бумаги.

11. Кнопка опускания лотка подачи бумаги

Нажмите для опускания лотка подачи бу�
маги.

12. Задняя крышка

Закрывает находящиеся под крышкой
кнопки управления.
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Внутренние компоненты

1. Ограничители выравнивания бумаги

Поднимите или опустите ограничители в
зависимости от используемого типа бумаги.

2. Боковые ограничители лотка выдачи

Для выравнивания распечаток в лотке вы�
дачи.

3. Конечный ограничитель лотка выдачи

Для выравнивания края подачи распечаток.

4. Лоток выдачи

На лоток выдаются распечатки.

5. Главный выключатель

Для включения/выключения электропита�
ния устройства.

6. Блок барабана

На данный блок нагручивается мастер�
форма.

7. Ручка фиксации блока барабана

Поднимите ручку для извлечения блока
барабана.

8. Держатель картриджа краски

В держатель устанавливается картридж
краски.

9. Экспозиционное стекло

Для расположения оригиналов (лицевой
стороной вниз).

10. Бункер для использованных
мастер�форм

В бункер подаются использованные мас�
тер�формы.
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Опции

�Податчик документов

1. Податчик документов

�Крышка экспозиционного стекла

1. Крышка экспозиционного стекла

�Примечание
� Прочие опции:

• Барабан для цветной печати
A3, 11" х 17"

• Барабан для черно�белой печати
A4, 81/2" х 17"

• Ленточный разделитель

• Счетчик услуг

• PC�контроллер

3
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Панель управления

Кнопки

1. Кнопка проведения холостых оборотов
��
����
�������

Для проведения нескольких холостых обо�
ротов перед началом печати. См. стр. 57,
«Холостые обороты».

2. Кнопка конфиденциальной печати
����
���
�

Печать конфиденциальных документов.
См. стр. 55, «Конфиденциальная печать».

3. Кнопка задержки подачи ����� �����

Печать с задержкой подачи. См. стр. 52,
«Печать с задержкой подачи».

4. Кнопки точного масштабирования � � �

и � � �

Точный подбор коэффициента воспроизве�
дения. См. стр. 29, «Масштабирование».

5. Кнопка удаления полей ����� ������

Удаление полей при печати. См. стр. 30,
«Удаление полей».

6. Кнопка режима полутоновой печати ������

Полутоновая печать. См. стр. 24, «Полуто�
новая печать».

7. Кнопка экономичного режима
������ 
 �����

Режим экономии краски. См. стр. 33, «Эко�
номичный режим».

8.Кнопка отмены режима печати с персональ�
ного компьютера �!�" #�����

Остановка использования PC�контроллера.

9. Кнопка выбора типа оригинала
��
�� �$ %��������

Выбор типа оригинала (режима): «Текст»,
«Фото» или «Текст/Фото». См. стр. 32, «Тип
оригинала».

10. Кнопка уменьшения/увеличения
�#��
�����������

Уменьшение/увеличение изображения с
использованием набора коэффициентов
масштабирования. См. стр. 27, «Уменьше�
ние/увеличение».

11. Кнопка полноразмерного
воспроизведения ��
�� ��&��

Получение полноразмерных распечаток.

12. Кнопка комбинирования/клонирования
��� "����#������

Комбинирование изображения двух ори�
гиналов на одной распечатке. См. стр. 49,
«Комбинирование».
Клонирование изображения оригинала на
одной распечатке. См. стр. 51, «Клонирова�
ние».

13. Кнопка печати из памяти /
печати комплектов ��� ��
�������

Выбор режима печати из памяти или печа�
ти комплектов. См. стр. 35, «Печать из па�
мяти / Печать комплектов».

14. Кнопки изменения скорости печати
�'� и �(�

Изменение скорости печати. См. стр. 25,
«Изменение скорости печати».
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15. Кнопка настройки расположения изобра�
жения �) ��� *��������

Перемещение изображения вперед и назад.
См. стр. 21, «Настройка расположения изо�
бражения».

16.Цифровые кнопки

Ввод необходимого количества распечаток
и данных для определенных режимов.

17. Кнопка подтверждения ввода �+�

Подтверждение ввода данных.

18. Кнопка удаления / остановки ������������

Отмена введенного номера или остановка
печати.

19. Кнопка пользовательских настроек
�,��� ������

Изменение используемых по умолчанию
установок на необходимые. См. стр. 71,
«Пользовательские настройки».

20. Кнопка настройки плотности
изображения �) ��� -�����
�

Получение более темной/светлой распе�
чатки. См. стр. 23, «Настройка плотности
изображения».

21. Кнопка режима печати с персонального
компьютера �%� .����

См. стр. 58, «Печать с персонального компью�
тера».

22. Кнопка режима автоматической печати
с персонального компьютера �	
�� %� .����

См. стр. 59, «Режим автоматической печати
с персонального компьютера».

23. Кнопка отмены ��������

Отмена выбора или ввода, и возвращение
к предыдущему экрану.

24. Кнопки перехода �� � �� �

Перемещение между пунктами на дисплее
панели управления.

25. Кнопка подтверждения выбора �%/�

Подтверждение выбора или ввода.

26. Кнопка режима программирования
�*����� �

Сохранение или вызов установок печати.
См. стр. 53, «Программирование».

27.Кнопка удаления задания / режима энер�
госбережения ������ �����������
 ������

• Clear Modes: удаление задания.

• Energy Saver: включение/выключение
режима энергосбережения. См. стр. 19,
«Режим энергосбережения».

28. Кнопка автоматического режима
�	
�� �
����

Формирование мастер�формы и осуществ�
ление печати за одну операцию. См. стр.
34, «Автоматический режим».

29. Кнопка пробной печати �*���$�

Получение пробного распечатка.

30. Кнопка «Старт» �������

Начало процесса формирования мастер�
формы.

31. Кнопка «Печать» �*�����

Начало процесса печати.
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Индикаторы

1. Индикатор специальных функций

Индикация использования одной или более
кнопок, находящихся под задней крышкой.

2. Индикатор барабана для цветной печати

Индикация наличия установленного бара�
бана для цветной печати и готовности уст�
ройства к цветной печати.

3. Индикатор барабана 81/2"

Индикация наличия установленного бара�
бана A4, 81/2" х 17".

4. Индикаторы статуса устройства

Индикация статуса устройства.

	: Индикатор установки счетчика услуг

См. стр. 108, «Прочие индикаторы».


: Индикатор замены картриджа краски

См. стр. 85, «Индикатор замены картриджа
краски (
)».

�: Индикатор окончания мастер�пленки

См. стр. 88, «Индикатор окончания мастер�
пленки (�)».

См. стр. 106, «Индикатор окончания мас�
тер�пленки (�) и сообщение».

�: Индикатор бункера для использован�
ных мастер�форм

См. стр. 107, «Индикатор заполнения бунке�
ра для использованных мастер�форм (�)».


: Индикатор открытой крышки/блока

См. стр. 105, «Индикатор открытой крыш�
ки/блока (
) и сообщение».

�: Индикатор возникновения проблем
с подачей бумаги

См. стр. 94, «� Устранение проблем с пода�
чей бумаги».

�: Индикатор отсутствия бумаги

См. стр. 83, «Загрузка бумаги».

5. Счетчик

Индикация заданного количества распеча�
ток. Индикация количества остающихся
распечаток до завершения выполнения за�
дания.

6. Индикатор ошибки принтера

7. Индикатор получения данных
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Дисплей панели управления

Отображение статуса устройства, вывод сообщений об ошибках и меню функций.

�Важно
� Не допускается воздействие на дисплей панели управления силы 30 ньютонов (около 3

кгс) или выше во избежание повреждения дисплея.

�Примечание
� Выбранная на дисплее панели управления позиция выделяется (например, 100 ).

1.Меню выбранной функции

2. Статус устройства или сообщения

�Список и комментарии к функциям кнопок

�%/� Нажатие подтверждает выбор или ввод.

�������� Нажатие отменяет выбор или ввод, и возвращает к предыдущему экрану.

�� � �� � Нажатие перемещает по позициям на дисплее панели управления.

Структура экрана дисплея панели управления

Основные элементы дисплея панели управления приведены ниже. Понимание значений
элементов ускоряет получение навыков быстрого и простого использования функций дан�
ного устройства.

�Экран дисплея после нажатия кнопки �#��
�����������

1. Статус устройства или сообщения

Экран дисплея панели управления после нажатия кнопки �#��
�����������:

1. Доступные функции и установки:

• Кнопками �� � �� � выберите необходимую позицию.

• Нажмите кнопку �%/� для подтверждения установки.

• Нажмите кнопку �������� для возвращения к предыдущему экрану.
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1. Использование

Бумага для печати

Поддерживаемые данным устройством форматы бумаги:

Формат бумаги
Плотность бумаги

Лоток
подачи
бумаги

Метрическая версия Дюймовая версия

A3 �, B4 JIS �, A4 ��, B5
JIS ��, A5 �, B6 JIS �,
A6 �, прочие (по вертика�
ли: 70–297 мм, по горизон�
тали: 148–432 мм)

11" х 17" �, 81/2" х 14" �,
81/2" х 11" ��, 51/2" х 81/2"
��, прочие (по вертика�
ли: 2.76"–11.7", по гори�
зонтали: 5.83"–17")

47,1–209,3 г/м2,
12.5–55.6 ф

Типы бумаги и носителей, не рекомендуемые для использования с данным устройством:

• Листы с неровными краями

• Бумага различной плотности в одной стопке

• Конверты плотностью выше 85 г/м2, 22 ф

• Скрученная, загнутая, мятая или поврежденная бумага

• Влажная бумага

• Разорванная бумага

• Скользкая бумага

• Грубая бумага

• Бумага с любым покрытием (например, копировальная)

• Мелкозернистая бумага

• Тонкая бумага с недостаточной плотностью

• Бумага, дающая большое количество бумажной пыли

• Зернистая бумага в случае загрузки с перпендикулярным направлению подачи располо�
жением волокон

• Некоторые виды длинных конвертов низкой плотности, например, международной
почты
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• Следующие типы конвертов:

С клеевым слоем С окошками С круглыми ушками Открытый конверт

Менее

150 мм,
6"

Направление подачи

При печати на грубой зернистой бумаге изображение на распечатке может оказаться сма�
занным.

Вы можете использовать оригиналы или бумагу для печати форматом A3 (297 x 420 мм) или
11 x 17". Однако, для гарантированного получения содержащего все содержание оригина�
ла распечатка используйте функцию уменьшения, т. к. максимально возможная область
печати данного устройства:

• Метрическая версия: 290 х 410 мм, 11.4" х 16.1"

• Дюймовая версия: 290 х 420 мм, 11.4" х 16.5"

При использовании для печати бумаги формата A3, 11" х 17" и плотностью 209,3 г/м2, 55.6
ф, необходимо понизить скорость до установки 1, 2 или 3.

�Важно
� Перед загрузкой в устройство бумага должна быть выровнена. Если это невозможно,

располагайте бумагу изгибом вверх или вниз, как показано на иллюстрации ниже. Не�
ровная бумага может накрутиться на барабан, либо при печати бумага окажется зама�
ранной.

Правильно Неверно

Бумага низкой плотности

Бумага высокой плотности
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Оригиналы

Максимальный размер оригинала, который может быть размещен на экспозиционном
стекле – 304,8 x 432 мм, 12 x 17".

Если используются содержащие выделения жирным шрифтом или сплошные изображе�
ния по краю подачи оригиналы, при печати края бумаги могут оказаться замаранными. В
таких случаях оригинал следует располагать на экспозиционном стекле лицевой стороной
вниз, полем большего размера к лотку подачи бумаги.

Помещайте оригиналы только после того, как на оригиналах высохли чернила или кор�
ректирующая жидкость. В противном случае экспозиционное стекло будет загрязнено и
распечатки окажутся замаранными.

Как правило, оригиналы следует располагать на экспозиционном стекле как показано на
иллюстрации:

Поле подачи размером 5 мм (0.2") не будет запечатано. При использовании податчика до�
кументов (опция) не будет запечатано поле подачи размером 5 мм (0.2") и заднее поле раз�
мером 2 мм (0.08").

Оригинал Распечатка

a = 5 мм, 0.2"

Оригиналы
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Подготовка к печати

Загрузка бумаги

� Осторожно откройте лоток подачи бумаги.

� Разблокируйте держатель боковых ограни�
чителей бумаги и установите боковые огра�
ничители по формату загружаемой бумаги.

1: Держатель боковых ограничителей
бумаги

� Загрузите бумагу в лоток подачи бумаги.

� Убедитесь, что боковые направляющие
фиксируют бумагу. Переведите держатель
в исходное положение.

Установка лотка выдачи

� Слегка приподнимите лоток выдачи, затем
осторожно опустите его.
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� Поднимите боковые ограничители лотка
выдачи и установите их по формату исполь�
зуемой бумаги.

� Поднимите конечный ограничитель лотка
выдачи и установите его по формату ис�
пользуемой бумаги.

Бумага плотностью 81,4 г/м2, 21.6 ф и
выше

�Опустите ограничители для выравнивания
бумаги.

�Примечание
� Если ограничители для выравнивания

бумаги подняты, лоток не может запол�
няться полностью (вместимость лотка
1000 листов) в зависимости от исполь�
зуемой бумаги.

� Поднимите ограничители для выравни�
вания бумаги, если распечатки на бумаге
формата B5 JIS �� или A4 � выдаются
загнутыми.

� Включите устройство главным выключа�
телем.

� См. также
Если распечатки выдаются не ровной
стопкой, см. стр. 109, «Распечатки выпа�
дают из лотка выдачи».

Подготовка к печати
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По завершению печати

� Извлеките бумагу из лотка подачи бумаги.

Лоток подачи бумаги опустится.

� Закройте лоток подачи бумаги без излиш�
него усилия.

� Извлеките распечатки из лотка выдачи.

� Сдвигайте конечный ограничитель лотка
выдачи до тех пор, пока держатель ограни�
чителя не переместится к концу лотка.

� Опустите конечный ограничитель.

� Разведите боковые ограничители в сторо�
ны, затем опустите их.
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� Закройте лоток подачи.

� Выключите устройство главным выключа�
телем.

По завершению печати
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Стандартная печать

В данном разделе описывается общая про�
цедура печати. Операции различны в зави�
симости от того, используется ли автомати�
ческий режим.

В автоматическом режиме устройство фор�
мирует мастер�формы и осуществляет пе�
чать за одну операцию. По умолчанию авто�
матический режим включен, но данная ус�
тановка может изменяться посредством
пользовательских настроек. См. «1 Автома�
тический режим: ВКЛ/ВЫКЛ» на стр. 75, «4
Установки режимов».

� Убедитесь, что устройство готово к печати.

� Если режим использования кодов доступа
включен («Вкл.» (On)), цифровыми кноп�
ками введите код доступа, затем нажмите
�%/�.

� См. также
См. стр. 56, «Использование кода досту�
па».

� Убедитесь, что предыдущие установки пе�
чати удалены.

�Примечание
� Для удаления предыдущих установок пе�

чати нажмите кнопку ������ �����������

������.

� Поднимите крышку экспозиционного
стекла.

� См. также
Подробнее о загрузке оригиналов в по�
датчик документов: см. стр. 62, «Загрузка
оригиналов в податчик документов».

� Расположите оригинал на экспозицион�
ном стекле лицевой стороной вниз. Ориги�
нал должен быть выровнен по началу ко�
ординат и левой шкале.

� Левая шкала

� Начало координат
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� Опустите крышку экспозиционного стекла.

� Осуществите установки печати.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

�Примечание
� В случае ошибок при вводе для измене�

ния значения нажмите кнопку ������������
и повторите ввод.

Автоматический режим включен

�Убедитесь, что автоматический режим
включен.

�Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

Автоматический режим выключен

�Убедитесь, что автоматический режим
выключен.

Стандартная печать
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�Нажмите кнопку �������.

�Нажмите кнопку �*���$�.

Проверьте соответствие результатов тре�
буемому.

� См. также
Если расположение изображения невер�
но, измените расположение изображе�
ния, используя кнопку �) ��� *��������

или колесо точной настройки. См. стр.
21, «Настройка расположения изображе�
ния».

�Нажмите кнопку �*�����.


 По завершению выполнения задания на пе�
чать нажмите кнопку ������ �����������

������.

Установки печати удалены – устройство
переведено в начальное состояние.
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Режим энергосбережения

Если устройство не используется в течение некоторого времени после завершения процес�
са печати, или если нажать и удерживать нажатой кнопку ������ �����������
 ������ в тече�
ние 3 секунд, дисплей панели управления погаснет и устройство перейдет в режим энерго�
сбережения. В режиме энергосбережения устройство потребляет меньше электроэнергии.
Нажмите кнопку ������ �����������
 ������ снова – устройство перейдет в состояние готов�
ности.

�Примечание
� По умолчанию интервал до перехода устройства в режим энергосбережения 3 минуты.

� Диапазон установок интервала до перехода: 1–120 минут. См. «6 Режим энергосбереже�
ния» на стр. 72, «1 Системные установки».

� В следующих случаях автоматический переход устройства в режим энергосбережения не
производится:

• При отсутствии краски

• В случае возникновения проблем с подачей (замятия) оригиналов или бумаги для пе�
чати

• До завершения выполнения формирования мастер�формы или задания на печать

• В процессе печати второй страницы при использовании режима комбинирования

• При отсутствии мастер�пленки

• В случае заполнения бункера для использованных мастер�форм

• При отсутствии оригинала в податчике документов (опция)

• При горящем индикаторе открытой крышки/блока

• В процессе изменения пользовательских настроек

• При отображении окна для ввода кода доступа

Режим энергосбережения
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Переход в основной режим

Данное устройство в случае неиспользования способно автоматический переходить в ос�
новной режим по истечению определенного временного интервала. Данное обеспечива�
ется функцией перехода в основной режим («Auto Reset»).

�Примечание
� Диапазон установок интервала до перехода в основной режим 1–5 мин или режим мо�

жет не использоваться (установка «Выкл. (Off)»). См. «1 Переход в основной режим» на
стр. 72, «1 Системные установки».

� Установка по умолчанию: «Выкл.» (Off).

� В следующих случаях автоматический переход в основной режим не будет произведен:

• При отсутствии краски

• В случае возникновения проблем с подачей (замятия) оригиналов или бумаги для печа�
ти

• До завершения выполнения формирования мастер�формы или задания на печать

• В процессе печати второй страницы при использовании режима комбинирования

• При отсутствии бумаги

• При отсутствии мастер�пленки

• В случае заполнения бункера для использованных мастер�форм

• При отсутствии оригинала в податчике документов (опция)

• При горящем индикаторе открытой крышки/блока

• В процессе изменения пользовательских настроек

• При установке по умолчанию для функции перехода в основной режим «Выкл.» (Off)
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Настройка расположения изображения

Доступно два направления изменения рас�
положения изображения:

�Вперед/назад
Используйте кнопки �) ��� *��������.

�Вправо/влево
Используйте колесо точной настройки
боковых направляющих лотка.

Вперед/назад

* Направление подачи бумаги

� Нажмите левую кнопку �) ��� *�������� для
сдвига вперед, правую – назад.

�Примечание
� Кнопки �) ��� *�������� сдвигают изо�

бражение на расстояние до 15 мм (0.6") в
каждую из сторон с шагом 0,5 мм (0.02").

� При сдвиге изображения вперед следует
оставить поле подачи размером от 5 мм
(0.2"). При отсутствии поля бумага мо�
жет накрутиться на барабан, что приве�
дет к возникновению проблем с подачей
бумаги.

� Нажмите кнопку �*���$� для проверки рас�
положения изображения.

Настройка расположения изображения
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Вправо/влево

* Направление подачи бумаги

� Нажмите кнопку опускания лотка подачи
бумаги для опускания лотка.

� Проверните колесо точной настройки, как
показано ниже.

�Сдвиг изображения вправо

�Сдвиг изображения влево

�Примечание
� Изображение может быть сдвинуто на

расстояние до 10 мм (0.4") в каждую из
сторон. Шаг шкалы сдвига  2 мм (0.08").

� Установите боковые ограничители лотка
выдачи исходя из установок расположе�
ния изображения.

� Нажмите кнопку �*���$� для проверки рас�
положения изображения.
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Настройка плотности изображения

Возможно изменение плотности изображе�
ния.

�Примечание
� Возможно изменение используемой по

умолчанию после включения устройства
главным выключателем установки плот�
ности изображения. См. «1 Плотность
изображения» на стр. 74, «3 Начальные ус�
тановки».

� Нажмите кнопку �) ��� -�����
�.

�Примечание
� Если оригиналы содержат цветной фон,

например, красного или синего цвета,
следует понизить плотность изображения
во избежание появления при печати
«грязного» фона.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».

Настройка плотности изображения
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Полутоновая печать

Функция полутоновой печати.

� Нажмите кнопку ������.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Изменение скорости печати

Используйте кнопки �'� �(� для изменения
скорости печати устройства в зависимости
от типа используемой бумаги.

� Нажмите кнопку �(� для увеличения скоро�
сти или �'� – для уменьшения.

�Примечание
� Доступные скорости печати:

• Установка 1:
60 листов/мин

• Установка 2:
75 листов/мин

• Установка 3:
90 листов/мин

• Установка 4:
105 листов/мин

• Установка 5:
120 листов/мин

� По умолчанию: Установка 3.

Изменение скорости печати
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Остановка печати объемного задания

Остановка печати объемного
задания для печати
следующего задания

� Нажмите кнопку ������������.

� Поместите новый оригинал.

� Введите необходимое количество распеча�
ток и нажмите кнопку �������.

Изменение объема задания
или проверка результатов
выполнения задания

� Нажмите кнопку ������������.

� Измените количество распечаток или про�
верьте результаты печати.

�Примечание
� Для изменения количества распечаток

нажмите кнопку ������������, затем циф�
ровыми кнопками введите новое коли�
чество.

� Нажмите кнопку �*����� для продолжения
печати.
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Уменьшение/увеличение

Доступно использование функции умень�
шения/увеличения при печати с определен�
ными коэффициентами.

�Примечание
� Поле подачи напечатанного изображе�

ния не сдвигается, если печать осуществ�
ляется с использованием данной функ�
ции.

1. При использовании экспозиционного
стекла

2. При использовании податчика доку�
ментов (опция)

* Направление подачи бумаги

a = 5 мм, 0.2"

� Установка коэффициента уменьшения/
увеличения выбирается независимо от
формата оригинала или бумаги для печа�
ти. При некоторых установках часть изо�
бражения может оказаться не напечатан�
ной или на распечатках могут появиться
поля.

� Доступен выбор из 7 коэффициентов (3
увеличения, 4 – уменьшения).

�Метрическая версия

Коэф. (%)
Оригинал � Формат бумаги
для печати

141
A4�A3, A5�A4, B5 JIS�B4
JIS

122 A4�B4 JIS, A5�B5 JIS

115 B4 JIS�A3, B5 JIS�A4

93 —

87 A3�B4 JIS, A4�B5 JIS

82 B4 JIS�A4, B5 JIS�A5

71
A3�A4, A4�A5, B4 JIS�B5
JIS

�Дюймовая версия

Коэф. (%)
Оригинал� Формат бумаги
для печати

155 51/2"х81/2"�81/2"х14"

129
81/2"х11"�11"х17",
51/2"х81/2"�81/2"х11"

121 81/2"х14"�11"х17"

93 —

77 81/2"х14"�81/2"х11"

74 11"х15"�81/2"х11"

65
11"х17"�81/2"х11",
81/2"х11"�51/2"х81/2"

� Возможно изменение используемой по
умолчанию после включения устройства
главным выключателем установки коэф�
фициента воспроизведения. См. «3 При�
оритетный коэффициент воспроизведе�
ния» на стр. 74, «3 Начальные установки».

Уменьшение/увеличение
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� Нажмите кнопку �#��
�����������.

� Кнопками �� � �� � выберите необходимый
коэффициент воспроизведения и нажмите
кнопку �%/�.

� Проверьте правильность установок форма�
та оригинала и бумаги для печати.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Масштабирование

Функция точного масштабирования вос�
произведения с шагом 1%.

�Примечание
� Диапазон масштабирования: 50–200%.

� Выберите необходимый коэффициент вос�
произведения кнопками � � � � � �.

�Примечание
� Как вариант, можно прежде выбрать

близкий к необходимому коэффициент
воспроизведения, затем провести точную
настройку кнопкой � � � или � � �.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».

Масштабирование
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Удаление полей

При копировании с толстых книг или по�
добных оригиналов на распечатках могут
появиться тени от переплета. При печати с
использованием функции удаления полей
такие тени будут удалены автоматически.

�Печать с удалением полей

�Печать без удаления полей

�Примечание
� Диапазон зоны удаляемых полей: 0–20

мм, 0"–0.8". См. «5 Зона удаляемых полей»
на стр. 74, «3 Начальные установки».

� По умолчанию: 5 мм, 0.2".

� Нажмите кнопку ����� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите формат и
ориентацию оригинала, затем нажмите
кнопку �%/�.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Печать на бумаге высокой/низкой плотности

При печати на бумаге:
высокой (127,9–209,3 г/м2, 34.0–55.6 ф),
стандартной (52,3–127,9 г/м2, 13.9–34.0 ф)
или низкой (47,1–52,3 г/м2, 12.5–13.9 ф)
плотности выполните следующие шаги.

Положение рычага прижима

� Установите рычаг прижима ролика подачи
в положение «Thick» (бумага высокой
плотности), «Standard» (бумага стандарт�
ной плотности) или «Thin» (бумага низкой
плотности).

�Примечание
� Установите рычаг в положение, соответ�

ствующее плотности используемой для
печати бумаги (см. таблицу ниже).

Метрическая
версия

Дюймовая
версия

Thick 127,9–209,3 г/м2 34.0–55.6 ф

Standard 52,3–127,9 г/м2 13.9–34.0 ф

Thin *1 47,1–52,3 г/м2 12.5–13.9 ф

*1 Если формат бумаги менее B5 JIS,
51/2"х81/2" и плотность выше 81,4 г/м2

(21.6 ф), установите рычаг в положение
«Thin».

� Убедитесь, что боковые ограничители
фиксируют бумагу.

� После завершения печати переведите ры�
чаг прижима ролика подачи в положение
«Standard».

Печать на бумаге высокой/низкой плотности
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Тип оригинала

Выберите один из трех типов, наиболее под�
ходящий для используемых оригиналов:

�Режим «Текст» (Letter)
Для содержащих только текст (без графи�
ки) оригиналов.

�Режим «Текст/Фото» (Letter/Photo)
Для содержащих текст и фотографичес�
кий материал оригиналов.

�Режим «Фото» (Photo)
Для соответствующего воспроизведения
содержащих фотографический материал
и графику оригиналов.

�Примечание
� Возможно изменение используемой по

умолчанию после включения устройства
главным выключателем установки прио�
ритетного типа оригинала. См. «2 Прио�
ритетный тип оригинала» на стр. 74, «3
Начальные установки».

� По умолчанию: режим «Текст» (Letter).

� На распечатках возможен муар в случае
воспроизведения растрированных изо�
бражений, присутствующих в оригина�
лах.

� При использованиии режима «Фото» при
воспроизведении содержащих текст и
фотоматериалы оигиналов текст может
оказаться осветленным. Во избежание
подобного следует использовать режим
«Текст/Фото».

� Нажмите кнопку ��
�� �$ %��������.

� Кнопками �� � �� � выберите тип оригина�
ла, затем нажмите кнопку �%/�.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Экономичный режим

Данная функция позволяет экономить
краску.

�Примечание
� При использовании экономичного режи�

ма распечатки несколько осветляются.

� Установка использования режима по
умолчанию: «Выкл.» (Off). Изменение ус�
тановки: см. «4 Экономичный режим:
ВКЛ./ВЫКЛ.» на стр. 74, «3 Начальные ус�
тановки».

� Нажмите кнопку ������ 
 �����.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».

Экономичный режим
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Автоматический режим

Функция формирования мастер�формы и
осуществления печати за одну операцию.

�Примечание
� По умолчанию: «Вкл.» (On).

� Возможно изменение используемой по
умолчанию после включения устройства
главным выключателем установки авто�
матического режима. См. «1 Автоматиче�
ский режим: ВКЛ./ВЫКЛ.» на стр. 75, «4
Установки режимов».

� Если автоматический режим выключен (ус�
тановка «Выкл.» (Off)), нажмите кнопку
�	
�� �
���� для включения режима.

� Поместите оригинал и введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после за�
вершения формирования мастер�формы.
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Печать из памяти / Печать комплектов

Функция печати из памяти / печати комп�
лектов удобна, например, для учителей, при
необходимости получения с одного ориги�
нала нескольких комплектов распечаток с
разным количеством экземпляров в каждом
из комплектов или получения с нескольких
оригиналов нескольких комплектов.

Функция печати из памяти / печати комп�
лектов может использоваться в нескольких
режимах:

�Выбор класса/года

� См. также
Если эксплуатация данного устройства
не ограничивается учебным учреждени�
ем, возможна индикация данного режима
как «Выбор отдела» (Select Department)
вместо «Выбор класса/года» (Select
Class/Year). См. «5 Индикация класса» на
стр. 73, «2 Эксплуатационные установки».

• Все (All)
Получение комплектов распечаток с
одного оригинала для всех зарегистри�
рованных классов для всех лет обуче�
ния.

• Класс (Class)
Получение комплектов распечаток с
одного оригинала только для выбран�
ных классов.

• Группы (Households)
Получение комплектов распечаток с
одного оригинала для всех зарегистри�
рованных групп учащихся образова�
тельного учреждения.

�Печать из памяти
Возможен выбор из двух режимов ис�
пользования печати из памяти:

• Обычный
Получение комплектов распечаток с
нескольких оригиналов. Количество
распечаток с каждого из оригиналов
может быть различным.

• Покомплектный
Получение комплектов распечаток с
одного оригинала, количество распе�
чаток в каждом из комплектов может
быть различным.

�Примечание
� Возможен выбор используемого по

умолчанию режима: обычного или по�
комплектного. См. «12 Приоритетный
режим печати из памяти» на стр. 75 «4
Установки режимов».

Печать из памяти / Печать комплектов
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�Печать комплектов
Получение комплектов распечаток с од�
ного оригинала, с равным количеством
распечаток в каждом из комплектов.

�Вызов установок
Вызов сохраненных в режимах печати из
памяти и печати комплектов установок.
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Выбор класса/года

� Подготовка
Для использования данного режима не�
обходима предварительная регистрация
количества распечаток для каждого из
классов.

Регистрация класса/года

�Примечание
� Возможна регистрация до 108 классов (до

12 классов на год обучения, для 9 лет обу�
чения).

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите «3 Initial Set�
ting», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите «9 ProgChn�
ge:Clss/Yr», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками � � � � � � выберите необходи�
мый год обучения, затем нажмите кнопку
�%/�.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток для класса, за�
тем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите шаги � и � для регистрации

всех классов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� Нажмите кнопку ������ �����������
 ��0
����.

Теперь зарегистрированные установки
могут быть использованы.

Выбор класса/года
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Печать для всех лет обучения

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Select
Class/Year», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите «All», затем
нажмите кнопку �%/�.

� Поместите оригинал.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».

Печать для определенных
классов

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Select
Class/Year», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками � � � � � � выберите год обуче�
ния, затем нажмите кнопку �%/�.
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� Кнопками �� � �� � выберите необходимый
класс, затем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Для выбора большего количества классов

повторите шаг �.

� Возможен выбор классов только одного и
того же года обучения.

� В случае ошибки при выборе класса вы�
делите ошибочно выбранный класс
кнопками �� � �� �, затем нажмите кноп�
ку �+� для отмены  выбора.

� Нажмите кнопку �%/�.

� Поместите оригинал.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

Выбор класса/года
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Печать из памяти

Обычный режим

�Примечание
� Макисмальное количество оригиналов

для получения распечаток за один сеанс:
до 30.

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Memory»,
затем нажмите кнопку �%/�.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток для каждого
оригинала, затем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите данный шаг до ввода устано�

вок для всех оригиналов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� При использовании ленточного разделите�
ля (опция), включите разделитель выклю�
чателем.

�Примечание
� Ленточный разделитель (опция) автома�

тически выдает полоски бумаги, разде�
ляющие готовые комплекты распечаток
с каждого из оригиналов.

� Поместите оригинал.

�Примечание
� Уложите оригиналы по порядку регист�

рации оригиналов на шаге �.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.
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�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

� См. также
Подробнее об использовании податчика
документов (опция) в режиме обычной
печати из памяти: см. стр. 64, «Податчик
документов: обычный режим печати из па�
мяти».

Покомплектный режим

� Ограничение
� Для использования покомплектного ре�

жима печати из памяти необходима пред�
варительная установка «Покомплект�
ный» (Stack) для приоритетного режима
печати из памяти в пользовательских на�
стройках. См. «12 Приоритетный режим
печати из памяти» на стр. 75, «4 Установ�
ки режимов».

�Примечание
� Макисмальное количество классов для

получения распечаток за один сеанс:
до 30.

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Memory»,
затем нажмите кнопку �%/�.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток для каждого
класса, затем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите данный шаг до ввода устано�

вок для всех классов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� При использовании ленточного разделите�
ля (опция), включите разделитель выклю�
чателем.

� Поместите оригинал.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

Печать из памяти
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�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

� См. также
Подробнее об использовании податчика
документов в режиме покомплектной пе�
чати из памяти: см. стр. 65, «Податчик до�
кументов: покомплектный режим печати
из памяти».
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Печать комплектов

�Примечание
� Возможно использование до 24 комбина�

ций количеств распечаток и количеств
классов.

� Максимальное количество классов в од�
ной комбинации: 99.

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками � � � � � � выберите «Class», за�
тем нажмите кнопку �%/�.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток и нажмите
кнопку �+�.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество классов, затем нажмите
кнопку �+�.

�Примечание
� При необходимости повторите шаги � и

�.

� Нажмите кнопку �%/�.

� При использовании ленточного разделите�
ля (опция), включите разделитель выклю�
чателем.

�Примечание
� Ленточный разделитель (опция) автома�

тически выдает полоски бумаги, разде�
ляющие готовые комплекты распечаток.

� Поместите оригинал.

Печать комплектов
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� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».
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Вызов установок

�Примечание
� Возможно сохранение до 10 вариантов

печати из памяти, каждый из которых мо�
жет содержать установки для до 30 ориги�
налов (обычный режим), или установки
для до 30 классов (покомплектный ре�
жим).

� Возможно сохранение до 10 вариантов
печати комплектов, каждый из которых
может содержать установки для до 24
комбинаций классов и количества распе�
чаток.

Сохранение установок печати
из памяти

Сохранение установок обычного
режима печати из памяти

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите «3 Initial Set�
ting», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите
«8 Prog./Change:Mem.», затем нажмите
кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите номер, затем
нажмите кнопку �%/�.

�Примечание
� Если номер уже занят, появится сообще�

ние с предложением сохранения новой
установки вместо прежней. Для переза�
писи нажмите кнопку �%/�. В противном
случае нажмите кнопку �������� для воз�
вращения к предыдущему экрану и вы�
берите иной номер.

� Цифровыми кнопками введите количество
распечаток для каждого из оригиналов, за�
тем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите шаги � и � для регистрации

всех оригиналов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� Нажмите кнопку ������ �����������
 ��0
����.

Теперь зарегистрированные установки
могут быть использованы.

Вызов установок
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Сохранение установок покомплектного
режима печати из памяти

� Ограничение
� Для использования покомплектного ре�

жима печати из памяти необходима пред�
варительная установка «Покомплект�
ный» (Stack) для приоритетного режима
печати из памяти в пользовательских на�
стройках. См. «12 Приоритетный режим
печати из памяти» на стр. 75, «4 Установ�
ки режимов».

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите «3 Initial Set�
ting», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите
«8 Prog./Change:Mem.», затем нажмите
кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите номер, затем
нажмите кнопку �%/�.

�Примечание
� Если номер уже занят, появится сообще�

ние с предложением сохранения новой
установки вместо прежней. Для переза�
писи нажмите кнопку �%/�. В противном
случае нажмите кнопку �������� для воз�
вращения к предыдущему экрану и вы�
берите иной номер.

� Цифровыми кнопками введите количество
распечаток для каждого из классов, затем
нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите шаги � и � для регистрации

всех классов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� Нажмите кнопку ������ �����������
 ��0
����.

Теперь зарегистрированные установки
могут быть использованы.
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Сохранение установок печати
комплектов

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите «3 Initial Set�
ting», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите «7 Prog./
Change:Clss», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите номер, затем
нажмите кнопку �%/�.

�Примечание
� Если номер уже занят, появится сообще�

ние с предложением сохранения новой
установки вместо прежней. Для переза�
писи нажмите кнопку �%/�. В противном
случае нажмите кнопку �������� для воз�
вращения к предыдущему экрану и вы�
берите иной номер.

� Цифровыми кнопками введите количество
распечаток, затем нажмите кнопку �+�.

� Цифровыми кнопками введите количество
классов, затем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите шаги � и � для регистрации

всех классов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� Нажмите кнопку ������ �����������
 ��0
����.

Теперь зарегистрированные установки
могут быть использованы.

Вызов установок
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Вызов сохраненных
установок

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Recall», за�
тем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите вызываемый
номер, затем нажмите кнопку �%/�.

� Убедитесь в правильности установок, затем
нажмите кнопку �%/�.

�Примечание
� Для изменения сохраненных установок

используйте кнопки �� � �� � для выбора
подлежащей изменению позиции и циф�
ровыми кнопками введите новые значе�
ния.

� Поместите оригинал.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Комбинирование

Печать изображений двух оригиналов на
одной распечатке.

�Примечание
� Установки увеличения/уменьшения для

комбинирования двух оригиналов:

�Метрическая версия

Формат оригинала

A4 � B5 � A5 � B6 �

Ф
ор

м
ат

бу
м

аг
и

A3
�

100
%

115
%

141
%

163
%

B4
�

87%
100
%

122
%

141
%

A4
�

71% 82%
100
%

115
%

B5
�

61% 71% 87%
100
%

A5
�

50% 58% 71% 82%

B6
�

— 50% 61% 71%

�Дюймовая версия

Формат оригинала

81/2" x
11" �

51/2" x
81/2" �

Ф
ор

м
ат

бу
м

аг
и

11" x
17" �

100% 129%

81/2" x
14" �

77% 100%

81/2" x
11" �

65% 100%

51/2" x
81/2" �

50% 65%

� Если длина первого оригинала менее 91
мм (3.6"), функция комбинирования не
будет применена.

� Возможна установка автоматической от�
мены использования функции комби�
нирования/клонирования после завер�
шения использования функции. См. «7
Отмена комбинирования» на стр. 75, «4
Установки режимов».

� Изображения, находящиеся ближе 5 мм
(0.2") к краю подачи первого оригинала и
4 мм (0.16") второго, не будут напеча�
таны. Если изображение находится бли�
же допустимого к полю подачи, исполь�
зуйте копии оригиналов с изображени�
ем, сдвинутым по крайней мере на 5 мм
(0.2") от края подачи.

� Возможно применение различающихся
настроек изображения для первого и
второго оригиналов.

� Убедитесь, чтобы боковые ограничители
бумаги лотка подачи бумаги фиксируют
бумагу. В противном случае изображе�
ния на двух разных распечатках одного
оригинала окажутся на разных местах.

� См. также
Подробнее об использовании податчика
документов (опция) при комбинирова�
нии оригиналов: см. стр. 63, «Податчик
документов: комбинирование».

Комбинирование
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� Нажмите кнопку ��� "����#������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Combine
2», затем нажмите кнопку �%/�.

� Расположите первый оригинал лицевой
стороной вниз на экспозиционном стекле.

�Примечание
� При использовании функции комбини�

рования располагайте оригинал на экс�
позиционном стекле лицевой стороной
вниз и полем подачи к себе, как показано
на иллюстрации выше.

� Нажмите кнопку �������.

� После завершения сканирования первого
оригинала расположите второй оригинал
тем же способом.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Клонирование

Получение двух изображений оригинала на
одном листе.

� Ограничение
� Функция клонирования не может быть

использована в случае загрузки оригина�
лов в податчик документов (опция).

�Примечание
� Возможно изменение используемой по

умолчанию после включения устройства
главным выключателем установки при�
оритетного режима: комбинирование
или клонирование. См. «6 Приоритетный
режим: комбинирование/клонирование» на
стр. 75, «4 Установки режимов».

� Нажмите кнопку ��� "����#������.

� Кнопками �� � �� � выберите «2 Repeat»,
затем нажмите кнопку �%/�.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».

Клонирование
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Печать с задержкой подачи

Если обратная сторона распечаток при пе�
чати замарывается, увеличьте время между
выдачей распечаток, используя кнопку �����
�����: барабан будет проворачиваться дваж�
ды после забора листа бумаги. Это создает
временной интервал для извлечения гото�
вых распечаток из лотка выдачи или вкла�
дывания между готовыми распечатками
разделительного листа.

�Примечание
� Возможно указание числа оборотов бара�

бана после включения устройства глав�
ным выключателем. Кроме того, возмож�
на установка возможности временного
изменения числа оборотов по нажатию
кнопки ����� �����. См. «8 Задержка пода�
чи: число оборотов» на стр. 75, «4 Установ�
ки режимов».

� Диапазон доступных установок: 2–9.

� По умолчанию: 2.

� Нажмите кнопку ����� �����.

� Поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Программирование

Возможно сохранение до 9 наиболее часто
используемых установок заданий на печать
для возможности использования в дальней�
шем.

�Примечание
� В случае выключения устройства глав�

ным выключателем сохраненные уста�
новки не удаляются.

� Сохраненные установки не могут быть
удалены. Для изменения сохраненной
программы сохраните вместо нее новую.

� Возможно сохранение установок исполь�
зования функций:

• Печать из памяти / Печать комплектов

• Удаление полей

• Уменьшение/увеличение

• Тип оригинала

• Скорость печати

• Автоматический режим

• Комбинирование/Клонирование

� Невозможно сохранение установок ре�
жима конфиденциальной печати и функ�
ции программирования.

Сохранение установок

� Введите установки печати, подлежащие
сохранению.

� Нажмите кнопку �*����� �.

� Кнопками �� � �� � выберите «Store», за�
тем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите номер.

�Примечание
� Если номер уже занят, появится сообще�

ние с предложением сохранения новой
установки вместо прежней. Для переза�
писи нажмите кнопку �%/�. В противном
случае нажмите кнопку �������� для воз�
вращения к предыдущему экрану и вы�
берите иной номер.

� Нажмите кнопку �%/�.

Программирование
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Вызов программы

� Нажмите кнопку �*����� �.

� Кнопками �� � �� � выберите «Recall», за�
тем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите вызываемый
номер, затем нажмите кнопку �%/�.

Будут отображены сохраненные установ�
ки.

� Убедитесь в правильности установок, затем
поместите оригинал.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».
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Конфиденциальная печать

Данная функция предотвращает возмож�
ность несанкционированного доступа к
мастер�формам и печати документов кон�
фиденциального характера.

� После завершения печати нажмите кнопку
����
���
�.

� Нажмите кнопку �%/�.

�Примечание
� При действии функции конфиденциаль�

ной печати невозможно использование
кнопок �*���$� и �*�����, и извлечение бло�
ка барабана.

� Действие функции конфиденциальной
печати не отменяется после выключения
устройства главным выключателем.

� Режим конфиденциальной печати отме�
няется после помещения нового ориги�
нала и нажатия кнопки �������.

Конфиденциальная печать
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Использование кода доступа

При использовании режима кодов доступа
для доступа пользователями к устройству
необходим ввод кода доступа. Устройство
осуществляет учет количества копий, вы�
полненных с доступом по каждому из кодов
доступа.

�Примечание
� Для применения данной функции необ�

ходима установка «Вкл.» (On) в пользова�
тельских настройках. См. «3 Использова�
ние кодов доступа» на стр. 77, «5 Режим
администратора».

� При использовании кодов доступа после
включения устройства главным выклю�
чателем или перезагрузки устройства для
возможности использования устройства
необходим ввод кода доступа.

� Доступные установки кодов доступа:

• 000, 019, 028, 037, 046, 055, 064, 073, 082,
091, 100, 119, 128, 137, 146, 155, 164, 173,
182, 191, 200, 219, 228, 237, 246, 255, 264,
273, 282, 291, 300, 319, 328, 337, 346, 355,
364, 373, 382, 391, 400, 419, 428, 437, 446,
455, 464, 473, 482, 491, 500, 519, 528, 537,
546, 555, 564, 573, 582, 591, 600, 619, 628,
637, 646, 655, 664, 673, 682, 691, 700, 719,
728, 737, 746, 755, 764, 773, 782, 791, 800,
819, 828, 837, 846, 855, 864, 873, 882, 891,
900, 919, 928, 937, 946, 955, 964, 973, 982,
991

� Цифровыми кнопками введите 3�значный
код доступа.

�Примечание
� Код на дисплее панели управления не

отображается.

� В случае ошибки при вводе нажмите
кнопку ������������ и повторите ввод.

� Нажмите кнопку �%/�.

� После завершения печати, нажмите и
удерживайте нажатой кнопку ���������0
���������
�������, затем нажмите кнопку
������������.

Режим использования кодов доступа ос�
тается активным. Иные операторы не
смогут осуществит печать под вашим ко�
дом доступа.
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Холостые обороты

Если устройство не использовалось доста�
точно продолжительное время или после
установки достаточно долго не использо�
вавшегося барабана для цветной печати,
краска может оказаться подсохшей. Это мо�
жет сказаться на качестве печати. Для реше�
ния данной проблемы возможно проведе�
ние нескольких холостых оборотов бараба�
на до начала печати.

�Примечание
� Количество оборотов может задаваться.

См. «9 Число холостых оборотов» на стр.
75, «4 Установки режимов».

� Диапазон установок: 1–5.

� По умолчанию: 2.

� Нажмите кнопку ��
����
 ������.

� Поместите оригинал.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати

нажмите кнопку �	
�� �
���� для выклю�
чения автоматического режима, затем
нажмите кнопку �������. Подробнее: см.
стр. 17, «Автоматический режим выклю�
чен».

� Автоматические
холостые обороты

Возможно назначение автоматического
проведения холостых оборотов.

�Примечание
� Для использования данной функции не�

обходима установка «Вкл.» (On) для ре�
жима автоматического проведения хо�
лостых оборотов в пользовательских на�
стройках. См. «10 Холостые обороты:
ДА/НЕТ» на стр. 75, «4 Установки режи�
мов».

� Для установки количества холостых обо�
ротов в зависимости от продолжитель�
ности неиспользования устройства: см.
стр. 80, «4�11 Холостые обороты: число».

Холостые обороты
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Печать с персонального компьютера

Функция печати с персонального компью�
тера позволяет использовать данное устрой�
ство с персонального компьютера.

� Ограничение
� Необходимо наличие установленного

PC�контроллера (опция).

�Примечание
� Для печати на иных форматах, кроме A5

�, 51/2" х 81/2" � или заказного: см. доку�
ментацию PC�контроллера.

� Нажмите кнопку �%� .����.

При выполнении задания на печать

При наличии выполняемого задания на пе�
чать для возможности получения данных с
персонального компьютера текущее зада�
ние должно быть отменено.

� Нажмите кнопку �%/�.

Попеременно выводятся сообщение о
незаконченности текущего задания и ис�
пользовании режима печати с персональ�
ного компьютера «Print is not finished.
(Online)» и предложение формирования
новой мастер�формы «Press �%/� to start
the next master».

Бумага формата A5 �, 51/2" х 81/2" �

�Нажмите кнопку �,��� ������.

�Кнопками �� � �� � выберите «6 Online Pa�
ramet's», затем нажмите кнопку �%/�.

�Кнопками �� � �� � выберите «2 Print
Size», затем нажмите кнопку �%/�.

�Кнопками �� � �� � выберите A5 �,
51/2"х81/2" �.

�Нажмите кнопку �%/�.
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Бумага заказного формата

� Ограничение
� При печати на бумаге заказного формата

необходимо устанавливать бумагу в ори�
ентации �.

�Нажмите кнопку �,��� ������.

�Кнопками �� � �� � выберите «6 Online Pa�
ramet's», затем нажмите кнопку �%/�.

�Кнопками �� � �� � выберите «2 Print
Size», затем нажмите кнопку �%/�.

�Кнопками � � � � � � выберите ближайший
больший заказного формат.

Пример: при печати на бумаге формата
200 х 280 мм, 7.9" х 11", ближайший боль�
ший формат – A4, 81/2" х 11".

�Нажмите кнопку �%/�.

Режим автоматической
печати с персонального
компьютера

Автоматический переход в режим печати с
персонального компьютера по получению
данных с персонального компьютера.

� Подготовка

• По умолчанию: «Вкл.» (On). Данный ре�
жим включен, если горит индикатор
«Auto On Line».

• Нажмите кнопку �	
�� %� .���� для вклю�
чения/выключения режима печати с
персонального компьютера.

• Если режим автоматической печати с
персонального компьютера включен,
прежде всего обрабатываются получен�
ные с персонального компьютера дан�
ные. При осуществлении печати, при
нежелании прерывания выполнения за�
дания поступившим с персонального
компьютера заданием нажмите кнопку
�	
�� %� .���� для выключения режима.

� Нажмите кнопку �	
�� %� .����.

Печать с персонального компьютера
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2. Дополнительные функции

Податчик документов (опция)

Поместите стопку оригиналов в податчик
документов (опция). Забор оригиналов бу�
дет осуществлен автоматически.

Оригиналы

Помещение в податчик документов пере�
численных ниже типов оригиналов может
привести к возникновению проблем с пода�
чей бумаги или повреждению оригиналов.
Располагайте такие оригиналы на экспози�
ционном стекле:

• Плотностью выше 127, 9 г/м2, 34 ф

• Плотностью ниже 52,3 г/м2, 14 ф

• Формата меньше 148 x 210 мм, 5.9 x 8.3"

• Формата больше 297 x 864 мм, 11.6 x 34.0"

• Скрепленные скрепками или скобками

• Перфорированные или с окнами любой
формы и назначения

• Скрученные, загнутые или мятые

• Оригиналы с любым покрытием, такие
как на термобумаге, художественных ти�
пах бумаги, фольгированные, изготов�
ленные на использующих силиконовое
масло копировальных аппаратах, на ко�
пировальной бумаге

• Книги и прочие сброшюрованные ориги�
налы

• Поврежденные

• С клеевым слоем

• Смонтированные

• Выполненные карандашом

• С недостаточной плотностью

• С индексами или иными выступающими
элементами

• Прозрачные, такие как пленки для про�
екторов и т. д.

Распознаваемые при помещении в подат�
чик документов (опция) типы оригиналов:

Метрическая
версия

A3 �, B4 JIS �, A4 ��,
B5 JIS ��, A5 ��

Дюймовая
версия

11" x 17" �, 81/2" x 14" �,
81/2" x 11" ��, 51/2" x 81/2"
��

�Примечание
� Помещайте оригиналы только после то�

го, как на оригиналах высохли чернила
или корректирующая жидкость. В про�
тивном случае экспозиционное стекло
будет загрязнено и копия окажется зама�
ранной.

Для стандартной печати расположите ори�
гиналы так, как показано на иллюстрации:

Не допускается загрузка оригиналов раз�
личных форматов в одной стопке.

Оригиналы низкой плотности следует по�
мещать по одному или располагать на экс�
позиционном стекле.

5 мм (0.2") от края подачи и 2 мм (0.08") от
края противоположной стороны не будут
запечатаны. Убедитесь, что поле подачи не
менее 5 мм (0.2"), заднее поле не менее 2 мм
(0.08").

61

R

R
GRSETT1E



Загрузка оригиналов
в податчик документов

� Выставьте направляющие по формату ори�
гинала.

� Поместите стопку выровненных оригина�
лов лицевой стороной вверх в податчик до�
кументов.

� Ограничение
� Вместимость податчика документов – до

50 оригиналов (80 г/м2, 21 ф). Первый
(верхний) оригинал будет забран первым.

�Примечание
� Высота стопки оригиналов не должна

превышать ограничительную метку.

� До помещения в податчик стопку ориги�
налов следует перебрать во избежание за�
бора нескольких оригиналов одновре�
менно или возникновения проблем с по�
дачей оригиналов.

� Направляющие должны фиксировать
стопку с обеих сторон.

� Осуществите необходимые установки пе�
чати, затем цифровыми кнопками введите
требуемое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».
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Податчик документов:
комбинирование

� См. также
Подробнее о комбинировании: см. стр.
49, «Комбинирование».

� Нажмите кнопку ��� "����#������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Combine 2»,
затем нажмите кнопку �%/�.

� Поместите в податчик документов ориги�
налы лицевой стороной вверх.

�Примечание
� Копия первого (верхнего) оригинала бу�

дет напечатана на левой стороне листа.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

Податчик документов (опция)
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Податчик документов: печать
из памяти

Податчик документов: обычный режим
печати из памяти

� См. также
Подробнее о печати из памяти: см. стр.
40, «Печать из памяти».

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Memory»,
затем нажмите кнопку �%/�.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток для каждого
оригинала, затем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите данный шаг до ввода устано�

вок для всех оригиналов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� При использовании ленточного разделите�
ля (опция), включите разделитель выклю�
чателем.

�Примечание
� Ленточный разделитель (опция) автома�

тически выдает полоски бумаги, разделя�
ющие готовые комплекты распечаток с
каждого из оригиналов в лотке выдачи.

� Поместите в податчик документов ориги�
налы лицевой стороной вверх.

�Примечание
� Уложите оригиналы по порядку регистра�

ции оригиналов на шаге �, первый ори�
гинал сверху.
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� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

Податчик документов: покомплектный
режим печати из памяти

� См. также
Подробнее о покомплектном режиме пе�
чати из памяти: см. стр. 41, «Покомплект�
ный режим».

� Нажмите кнопку ��� ��
�������.

� Кнопками �� � �� � выберите «Memory»,
затем нажмите кнопку �%/�.

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток для каждого
класса, затем нажмите кнопку �+�.

�Примечание
� Повторите данный шаг до ввода устано�

вок для всех классов.

� Нажмите кнопку �%/�.

� При использовании ленточного разделите�
ля (опция), включите разделитель выклю�
чателем.

� Поместите в податчик документов ориги�
нал лицевой стороной вверх.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

Податчик документов (опция)
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Цветная печать с барабаном для цветной печати
(опция)

Блоки барабанов для цветной печати A3, 11
x 17" – красный, синий, зеленый, коричне�
вый, желтый, малиновый, темно�синий,
темно�бордовый, оранжевый, зеленовато�
голубой, серый – доступны для использо�
вания (опции) наряду с барабаном для чер�
но�белой печати основной поставки. Для
получения цветных распечаток для воспро�
изведения каждого из цветов цвета необхо�
дим отдельный барабан A3, 11 х 17".

Замена блока барабана
для цветной печати

� Откройте переднюю дверцу.

� Поднимите ручку фиксации блока бараба�
на.

� Вытяните блок барабана за ручку.

�Примечание
� Если вы не можете извлечь блок бараба�

на, потяните за ручку, затем вытяните
блок барабана.

� Извлеките блок барабана из машины, при�
держивая верхнюю опору барабана.

�Примечание
� Осторожно: не уроните блок барабана.

66

2. Дополнительные функции

2

ZFRH280E

ZFRH300E

ZFRH320E

ZFRH360E



� Установите блок барабана для цветной пе�
чати на рельсовую направляющую.

� Продвиньте блок барабана цветной печати
до установки на место.

� Опустите ручку фиксации блока барабана.

� Закройте переднюю дверцу.

�Примечание
� Убедитесь, что индикатор открытой

крышки/блока (
) погас и на дисплее
панели управления горит индикатор ба�
рабана для цветной печати.

Цветная печать

� Убедитесь, что индикатор барабана для
цветной печати на дисплее панели управле�
ния горит.

� Поместите оригинал.

� Осуществите необходимые установки пе�
чати и цифровыми кнопками введите необ�
ходимое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

Цветная печать с барабаном для цветной печати (опция)
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Двухцветная печать

После печати одним цветом возможна пе�
чать другим цветом на той же стороне рас�
печатки.

�Важно
� До повторной печати краска на распечат�

ках должна подсохнуть.

� Если до повторной печати краска на рас�
печатках не высохла, ролик подачи бума�
ги может загрязниться. В таком случае
протрите ролик салфеткой.

�Примечание
� Печать двумя цветами одновременно не�

возможна.

� Подготовьте два оригинала. Расположите
первый оригинал на экспозиционном стекле
или поместите в податчик документов (оп�
ция).

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мое количество распечаток.

� Нажмите кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».
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� Извлеките копии из лотка выдачи и снова
поместите их в лоток подачи бумаги, как
показано на иллюстрации.

� Замените блок барабана.

� См. также
См. стр. 66, «Замена блока барабана для
цветной печати».

� Поместите второй оригинал, затем нажми�
те кнопку �������.

Печать начнется автоматически после
выдачи пробной распечатки.

�Примечание
� Для проверки изображения до печати на�

жмите кнопку �	
�� �
���� для выключе�
ния автоматического режима, затем наж�
мите кнопку �������. Подробнее: см. стр.
17, «Автоматический режим выключен».

Цветная печать с барабаном для цветной печати (опция)
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3. Пользовательские настройки

Доступ к пользовательским настройкам

Данный раздел предназначен для админи�
стратора устройства. Пользовательские на�
стройки позволяют изменить действующие
по умолчанию установки.

� См. также
Меню пользовательских настроек: см.
стр. 72, «Меню пользовательских настро�
ек».

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите необходимую
пользовательскую настройку.

� См. также
См. стр. 72, «Меню пользовательских на�
строек».

� Цифровыми кнопками введите необходи�
мый номер или выберите необходимый ре�
жим.

� Нажмите кнопку �%/�.

Выход из пользовательских
настроек

� Для выхода из пользовательских настроек
нажмите кнопку �,��� ������.

�Примечание
� Изменения пользовательских настроек,

активируемые после нажатия кнопки
������ �����������
 ������.

• Программы/изменение: комплекты
(Prog./Change:Clss)

• Программы/изменение: память
(Prog./Change:Mem.)

• Программы/изменение: классы/год
(ProgChnge:Clss/Yr)

• Задержка подачи: число оборотов
(No. of Skip Feed)

� Изменения пользовательских настроек,
активируемые после выключения и
включения устройства главным выклю�
чателем:

• Печать отчета об ошибках
(Print PS Errors)

• IP�адрес (IP Address)

• Скорость передачи данных
(Ethernet Speed)

• Сеть (Network)

• Буфер ввода/вывода (I/O Buffer)

• Сброс меню (Menu Reset)
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Меню пользовательских настроек

1 Системные установки (System)

№ Функция Описание

1
Переход в основ�
ной режим (Auto
Reset)

Автоматический переход устройства в основной режим в случае
неиспользования по истечению определенного интервала времени.

�1234567835

� По умолчанию: Выкл. (Off)

2
Общий счетчик
(R.Counter Display)

Индикация общего счетчика сформированных мастер�форм и вы�
полненных распечаток.

�1234567835

� Пробная печать не учитывается как составная общего счетчика.

3
Сброс общего
счетчика (Reset R.
Counter)

Сброс общего счетчика сформированных мастер�форм и выпол�
ненных распечаток.

�1234567835

� По умолчанию: Не сбрасывать (Do not clear)

4
мм/дюймы
(mm/inch)

Единицы измерения на дисплее панели управления.
�1234567835

� По умолчанию:

• Метрическая версия: мм (mm)

• Дюймовая версия: дюймы (inch)

5
Язык дисплея па�
нели управления
(Language on LCD)

Язык дисплея панели управления.
�1234567835

� По умолчанию: Английский (English)

6
Режим энергосбе�
режения (Energy
Saving)

Временной интервал до перехода в режим энергосбережения.
�1234567835

� По умолчанию: 3 мин
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2 Эксплуатационные установки (Set Operat'n Mode)

№ Функция Описание

1
Минимальное ко�
личество распеча�
ток (Min. quantity)

Минимальное количество распечаток из диапазона 0–9999. Зада�
ние на печать не будет выполнено в случае указания количества
распечаток, меньшего данного.

�1234567835

� По умолчанию: 0

2
Максимальное ко�
личество распеча�
ток (Max. quantity)

Максимальное количество распечаток из диапазона 0–9999.
�1234567835

� По умолчанию: 9999

3
Звуковой сигнал
панели управления
(Panel Beeper)

Включение/выключение звукового сопровождения.
�1234567835

� По умолчанию: Стандартно (STD.)

� Доступные установки:

• ВСЕ ВЫКЛ. (ALL OFF) (Звуковой сигнал выключен.)

• СТАНДАРТНО (STD.) (Звуковой сигнал подается при индика�
ции на дисплее панели управления предупреждающих сообще�
ний, но не при нажатии кнопок.)

• ВСЕ ВКЛ. (ALL ON) (Звуковой сигнал подается при нажатии
кнопок и при индикации на дисплее панели управления преду�
преждающих сообщений.)

4
Дисплей: контра�
стность (LCD
Contrast)

Настройка яркости дисплея панели управления.

5
Индикация класса
(Class Display)

Если эксплуатация данного устройства не ограничивается учебным
учреждением, возможна индикация режима выбора класса/года
функции печати из памяти / печати комплектов как «Выбор отде�
ла» (Select Department) вместо «Выбор класса/года» (Select
Class/Year).

�1234567835

� По умолчанию: Год обучения (School year)

Меню пользовательских настроек
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3 Начальные установки (Initial Setting)

№ Функция Описание

1
Плотность изобра�
жения (MSTR
Makg.Density)

Используемая по умолчанию установка плотности изображения
после включения устройства главным выключателем.

�1234567835

� По умолчанию: Стандарт (Std.)

2
Приоритетный тип
оригинала
(Original Priority)

Используемый по умолчанию тип оригинала после включения уст�
ройства главным выключателем.

�1234567835

� По умолчанию: Текст (Letter)

3

Приоритетный ко�
эффициент вос�
произведения
(Ratio Priority)

Используемый по умолчанию коэффициент воспроизведения пос�
ле включения устройства главным выключателем.

�1234567835

� По умолчанию: 100%

4

Экономичный ре�
жим: ВКЛ./ВЫКЛ.
(Eco. Mode
ON/OFF)

Включение/выключение использования экономичного режима по�
сле включение устройства главным выключателем или сброса уста�
новок режима.

�1234567835

� По умолчанию: ВЫКЛ. (OFF)

5
Зона удаляемых
полей (Margin
Eras. Area)

Зона удаляемых полей.
�1234567835

� По умолчанию: 5 мм, 0.2"

� См. также

Указание зоны удаляемых полей: см. стр 80, «3�5 Зона удаляемых
полей».

6

Зона удаляемых
полей: оригинал
заказного формата
(Margin Non�S.
Size)

Установка цифровыми кнопками зоны удаляемых полей для ори�
гинала заказного формата.

�1234567835

� По умолчанию: 70 х 165 мм, 2.8" х 6.5"

7

Программы/изме�
нение: комплекты
(Prog./Change:
Clss)

Сохранение установок печати комплектов: см. стр. 47, «Сохранение
установок печати комплектов».

8

Программы/изме�
нение: память
(Prog./Change:
Mem.)

Сохранение установок печати из памяти: см. стр. 45, «Сохранение
установок печати из памяти».

9

Программы/изме�
нение: классы/год
(ProgChnge:
Clss/Yr)

Сохранение установок выбора класса/года или всех лет обучения:
см. стр. 37, «Регистрация класса/года».
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4 Установки режимов (Mode Setting)

№ Функция Описание

1

Автоматический
режим:
ВКЛ/ВЫКЛ (Auto
Cycle ON/OFF)

Включение/выключение использования автоматического режима
после включения устройства главным выключателем.

�1234567835

� По умолчанию: ВКЛ. (ON)

2
Игнорирование
формата бумаги
(Ignore Paper Size)

Проведение/игнорирование определения формата бумаги при пе�
чати на бумаге заказного формата.

�1234567835

� По умолчанию: Проводить (Do not Ignore)

3

Податчик: игнори�
рование формата
оригинала (No
Orig. Size(ADF))

Проведение/игнорирование определения формата оригинала при
загрузке длинных оригиналов в податчик документов ADF (оп�
ция).

�1234567835

� По умолчанию: Проводить (Do not Ignore)

4

Фоновая коррек�
ция: ВКЛ/ВЫКЛ
(Background
ON/OFF)

При получении распечаток в режимах «Фото», «Текст/Фото» или
«Полутон» на распечатках возможно появление «грязного» фона.
Во избежание подобного доступно проведение коррекции фона
(установка «Back. Correction»).

�1234567835

� По умолчанию: ВЫКЛ. (W/O back. correction)

5
Длинная бумага
(Longer Paper)

Разрешение/запрет использования бумаги длиной более 432 мм,
17.0".

�1234567835

� По умолчанию: Нет (Do not use)

6

Приоритетный ре�
жим: комбиниро�
вание/клонирова�
ние (Combine/Re�
peat)

Использование по умолчанию после включения устройства глав�
ным выключателем режима комбинирования или клонирования.

�1234567835

� По умолчанию: Использовать (Use) Комбинирование (Combine)

7
Отмена комбини�
рования (Cancel
Comb.)

Автоматическая отмена использования режима комбинирова�
ния/клонирования после завершения выполнения задания на пе�
чать.

�1234567835

� По умолчанию: Не отменять (Do not cancel)

8
Задержка подачи:
число оборотов
(No. of Skip Feed)

Число оборотов барабана в режиме печати с задержкой подачи.
Кроме того, возможна установка возможности временного измене�
ния числа оборотов по нажатию кнопки �����������. См. стр. 52,
«Печать с задержкой подачи».

�1234567835

� По умолчанию:

• Число оборотов: 2

Меню пользовательских настроек
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№ Функция Описание

9
Число холостых
оборотов (Idling for
Q.Mode)

Число холостых оборотов барабана в режиме холостых оборотов.
�1234567835

� По умолчанию: 2

10
Холостые обороты:
ДА/НЕТ (Setting
Q.Mode)

Установка «ДА» (Yes) – автоматическое осуществление холостых
оборотов после включения устройства главным выключателем.
При установке автоматического проведения холостых оборотов
«НЕТ» (No), возможно повышение плотности изображения путем
проведения нескольких распечаток или включением режима про�
ведения холостых оборотов вручную.

�1234567835

� По умолчанию: Да (Yes)

11
Холостые обороты:
число (No. of
Q.Start)

Число холостых оборотов при автоматическом проведении холо�
стых оборотов. Для повышения плотности изображения следует
увеличить число оборотов барабана.

�1234567835

� По умолчанию: см. стр. 80 «4�11 Холостые обороты: число»

� См. также

Изменение числа холостых оборотов: см. стр. 80, «4�11 Холостые
обороты: число».

12

Приоритетный ре�
жим печати из па�
мяти (Memory
Mode)

Используемый по умолчанию режим печати из памяти: обычный
или покомплектный.

�1234567835

� По умолчанию: Обычный (Normal)

13
Печать комплек�
тов: авторежим
(Auto Class)

При использовании режима печати комплектов устройство оста�
навливается после завершения выполнения задания печати ком�
плектов. При использовании авторежима (Auto Class) устройство
останавливается на 2 с, затем продолжает выполнение следующего
задания печати комплектов.

�1234567835

� По умолчанию: Остановка (Stop)
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5 Режим администратора (Admin. Mode)

�Коды доступа
При использовании режима кодов доступа для доступа пользователей к устройству необходим
ввод кода доступа. Устройство осуществляет учет количества копий, выполненных с доступом по
каждому из кодов доступа. См. «3 Использование кодов доступа» ниже.

1
Проверка счетчика
(Check Counter)

Получение информации о количестве сформированных мас�
тер�форм и распечаток по каждому из кодов доступа.

2
Сброс счетчиков
(Reset Counters)

Сброс одного или всех счетчиков кодов доступа.
�1234567835

� По умолчанию: Один (Single)

� См. также

Сброс счетчиков: см. стр. 81 «5�2 Сброс счетчиков».

3
Использование ко�
дов доступа (Set
User Code)

Включение/выключение использования кодов доступа.
�1234567835

� По умолчанию: ВЫКЛ. (Do not use)

4
Счетчик услуг: на�
стройка (Key
Counter Adj.)

Как правило, счетчик услуг (опция) фиксирует количество прове�
денных распечаток без учета сформированных мастер�форм. Одна�
ко, возможно добавление к показаниям счетчика значения в диа�
пазоне 0–50 учетных единиц при каждом формировании новой
мастер�формы.

�1234567835

� По умолчанию: 0

� Диапазон добавлений: 0–50

Меню пользовательских настроек

77

3



6 Печать с персонального компьютера (Online Paramet's)

� Ограничение
� Необходимо наличие установленного PC�контроллера (опция).

№ Функция Описание

1

Автоматическая
печать с персо�
нального компью�
тера (Auto Online)

Включение/выключение использования функции автоматического
осуществления печати с персонального компьютера после включе�
ния устройства главным выключателем или после сброса устано�
вок режима.

�1234567835

� По умолчанию: Вкл. (On)

2
Формат бумаги
(Print Size)

Используемый по умолчанию формат бумаги при нажатии кнопки
�%��.����.

�1234567835

� По умолчанию: Авто (Auto)

3
Печать спи�
сков/отчетов
(List/Test Print)

Печать списка текущих установок устройства.
�1234567835

� По умолчанию: Отчет о системе (System Print)

4
Печать отчета об
ошибках (Print PS
Errors)

Включение/выключение печать отчета об PostScript�ошибках.
�1234567835

� По умолчанию: Вкл. (On)

5
IP�адрес (IP
Address)

Установка IP�адреса устройства.

� См. также

Подробнее: см. «Руководство по печати 1».

6
Скорость передачи
данных по сети
(Ethernet Speed)

Скорость передачи данных по сети.
�1234567835

� По умолчанию: Авто (Auto)

7 Сеть (Network)

Установка загрузки сети.
�1234567835

� По умолчанию: Нет (None)

� См. также

Подробнее: см. «Руководство по печати 1».
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№ Функция Описание

8
Тайминг вво�
да/вывода (I/O
Timeout)

Продолжительность использования интерфейса (включая продол�
жительность приема данных). По истечению установленного вре�
мени данное устройство может получать данные по другому интер�
фейсу.

�Важно

� Если продолжительность установленного времени мала, прием
данных может оказаться не законченным. Как результат, воз�
можно начало поступления данных по другому интерфейсу или
срабатывание детектора эмуляции.

�1234567835

� По умолчанию: 30 с

9
Буфер ввода/выво�
да (I/O Buffer)

Емкость буфера приема.
�1234567835

� По умолчанию: 32 кбайт

10
Сброс меню (Menu
Reset)

Возможен сброс установок печати с персонального компьютера к
используемым по умолчанию. Однако, установки «IP�адрес»,
«Сеть» и «Скорость передачи данных по сети» не могут изменяться
посредством сброса меню.

Меню пользовательских настроек
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Меню пользовательских настроек: подробности

355 Зона удаляемых полей

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите «3 Initial Set�
ting», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками � � � � � � выберите «5 Margin
Eras.Area», затем нажмите кнопку �%/�.

� Цифровыми кнопками введити ширину
удаляемого поля.

� Нажмите кнопку �%/�.

4511 Холостые обороты:
число

�Примечание
� Установки по умолчанию:

Временной интервал

0–
2

ч

2–
4

ч

4–
24

ч

Б
ол

ее
24

ч

Т
ем

п
ер

ат
ур

а Пониженная
*1 0 2 3 3

Нормальная
*2 0 0 2 3

Повышенная
*3 0 0 2 3

*1 (10–18 °C, 50–64.4 °F)
*2 (18–28 °C, 64.4–82.4 °F)
*3 (28 °C – , 82.4 °F –)

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите «4 Mode Set�
ting», затем нажмите кнопку �%/�.
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� Кнопками �� � �� � выберите «11 No. of
Q.Start», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите температур�
ный режим эксплуатации устройства, затем
нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками � � � � � � выберите продолжи�
тельность интервала неиспользования уст�
ройства, затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите число холос�
тых оборотов барабана.

� Нажмите кнопку �%/�.

552 Сброс счетчиков

� Нажмите кнопку �,��� ������.

� Кнопками �� � �� � выберите «5 Admin.
Mode», затем нажмите кнопку �%/�.

� Кнопками �� � �� � выберите «2 Reset
Counters», затем нажмите кнопку �%/�.

Сброс только одного счетчика

�Кнопками �� � �� � выберите «Single».

Меню пользовательских настроек: подробности
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�Кнопками �� � �� � выберите подлежащий
сбросу код доступа.

�Нажмите кнопку �%/�.

�Примечание
� В случае ошибки при выборе кода досту�

па нажмите кнопку �������� для возвраще�
ния к предыдущему экрану.

�Нажмите кнопку �%/�.

Сброс всех счетчиков

�Кнопками �� � �� � выберите «All».

�Нажмите кнопку �%/�.
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4. Расходные материалы

Загрузка бумаги в лоток подачи бумаги

Если в лотке закончилась бумага, загорится
индикатор отсутствия бумаги (�).

Загрузка бумаги

� Нажмите кнопку ������������.

�Примечание
� Данный шаг необходим в случае преры�

вания печати для загрузки бумаги.

� Загрузите бумагу в лоток подачи бумаги.

�Примечание
� До загрузки бумага должна быть выров�

нена.

� Нажмите кнопку �*����� для продолжения
печати.

Изменение формата бумаги

� Нажмите опускающую лоток подачи бу�
маги кнопку.

83

ZLKS034N

ZFRY020E

ZLKS033N

ZFRH031E



� Извлеките бумагу из лотка подачи бумаги.

� Переведите вперед держатель боковых ог�
раничителей бумаги. Установите боковые
ограничители по формату загружаемой бу�
маги.

1: Держатель боковых ограничителей
бумаги

� Загрузите бумагу в лоток подачи бумаги.

�Примечание
� До загрузки бумага должна быть выров�

нена.

� Убедитесь, что боковые ограничители
фиксируют бумагу. Переведите держатель
в исходное положение.

� Установите боковые ограничители лотка
выдачи по новому формату бумаги.

� Установите конечный ограничитель по но�
вому формату бумаги.
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Индикатор замены картриджа краски (�)

Если закончилась краска, загорится индикатор замены картриджа краски (
).

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Если краска попала в глаза, немедленно промойте их под проточной водой. В случае необ�
ходимости обратитесь к врачу.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Держите контейнер с краской в недоступном для детей месте.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Если вы случайно проглотили краску, вызовите рвоту, выпив густой соляной раствор.
Немедленно обратитесь к врачу.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Для поддержания оптимальной функциональности и высококачественной работы данно�
го устройства рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы.

� Откройте переднюю дверцу.

� Извлеките держатель картриджа краски.

Индикатор замены картриджа краски (
)
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� Удалите использованный картридж краски.

� Снимите колпачок с нового картриджа краски.

�Примечание
� Не наклоняйте картридж во избежание вытекания краски.

� Вставьте новый картридж в держатель картриджа.
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� Верните держатель картриджа в исходную позицию до щелчка.

�Примечание
� Всегда добавляйте краску того же цвета.

� Проверьте, чтобы обозначенная на иллюстрации ниже стрелкой часть картриджа плот�
но встала в держатель.

� Закройте переднюю дверцу.

В процессе подачи краски на барабан устройство будет работать на холостом ходу.

�Примечание
� Работа на холостом ходу прекратится по поступлению достаточного количества краски

на барабан.

Индикатор замены картриджа краски (
)
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Индикатор окончания мастер5пленки (	)

Если мастер�пленка закончилась, загорится
индикатор окончания мастер�пленки (�).

� Вытяните лоток для мастер�пленки.

� Нажмите кнопку�фиксатор и откройте
крышку лотка.

� Снимите ленту с нового рулона мастер�
пленки.

� Извлеките использованный рулон мастер�
пленки и снимите боковые держатели ру�
лона мастер�пленки. Затем наденьте боко�
вые держатели на рулон новой мастер�
пленки.

�Примечание
� Рулон мастер�пленки необходимо заме�

нить, даже если некоторое количество
мастер�пленки еще осталось на прежнем
рулоне.

� Установите новый рулон мастер�пленки в
лоток для мастер�пленки.
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� Установите рулон мастер�пленки так, что�
бы край подачи полностью закрыл индика�
торы.

�Примечание
� Прокрутите рулон назад до натяжения

мастер�пленки.

� Закройте крышку лотка.

� Закройте лоток для мастер�пленки.

Индикатор окончания мастер&пленки (�)
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Установка ленты в ленточный разделитель
(опция)

�Примечание
� Убедитесь, что устройство включено

главным выключателем, а ленточный
разделитель выключен выключателем
ленточного разделителя.

� Откройте крышку ленточного разделителя.

� Установите ролик ленты в ленточный раз�
делитель.

�Примечание
� Убедитесь, что лента установлена в пра�

вильном направлении. В противном слу�
чае разделитель не будет работоспособен.

� Заправьте край ленты в прорезь раздели�
теля до упора. Закройте крышку ленточ�
ного разделителя.

� Включите разделитель выключателем.

� Нажмите кнопку ручного реза ленты для
выравнивания края ленты.
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5. Устранение неисправностей

Проблемы в процессе эксплуатации устройства

О возникновении проблем с подачей бумаги или ошибках в процессе работы можно узнать
по включению соответствующих индикаторов и сообщениям на дисплее.

�Индикатор возникновения проблем с подачей бумаги (�) и обозначения зон

Индикатор Описание

� и «P» См. стр. 94, «Индикатор � и "P"»

� и «A» См. стр. 96, «Индикатор � и "A"»

� и «B» См. стр. 97, «Индикатор � и "B"»

� и «C» См. стр. 98, «Индикатор � и "C"»

� и «D» См. стр. 101, «Индикатор � и "D"»

�, «A» и «B» См. стр. 102, «Индикатор � и "A", "B"»

�, «B» и «E» См. стр. 103, «Индикатор � и "B", "E"»

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Будьте осторожны и не пораньтесь об острые углы внутри устройства при устранении
проблем с подачей бумаги или мастер�пленки.

�Примечание
� Не оставляйте внутри устройства остатки бумаги (клочки, обрезки и т. д.).

� Проблемы с подачей могут возникнуть в нескольких зонах одновременно. По индикато�
рам убедитесь в устранении проблем с подачей во всех зонах.

� Перед устранением проблем с подачей не выключайте устройство главным выключате�
лем, в противном случае произведенные установки будут удалены.

� При постоянном возникновении проблем с подачей необходимо обратиться в сервис�
ную службу.

�Индикатор открытой крышки/блока (
) и сообщение

Индикатор Сообщение Описание



Doors/Covers open. (Открыты дверцы/крышки )

Close Front cover. (Закройте переднюю крышку) См. стр. 105, «Индикатор
открытой крышки/блока
(�) и сообщение»
 и «P»

Doors/Covers open. (Открыты дверцы/крышки)

Close ADF cover. (Закройте крышку автоматиче�
ского податчика документов)
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�Индикатор окончания мастер5пленки (	) и сообщение

Индикатор Сообщение Описание

�
Cover Open. (Открыта крышка)

Feeding cover is open. Please close. (От�
крыта крышка. Закройте крышку.)

См. стр. 106, «Индикатор окончания
мастер�пленки (�) и сообщение»

�
Master tray is not set. Set master tray. (Ло�
ток для мастер�пленки не установлен.
Установите лоток.)

�
Cover Open. (Открыта крышка)

Close Lower master Tray. (Закройте ниж�
ний лоток для мастер�пленки)

�Индикаторы расходных материалов

Индикатор Значение Описание

� Загрузите бумагу. См. стр. 83, «Загрузка бумаги»


 Замените картридж краски.
См. стр. 85, «Индикатор замены кар�
триджа краски (�)»

�
Установитеавьте новый рулон мастер�
пленки.

См. стр. 88, «Индикатор окончания мас�
тер�пленки (�)»

�
Удалите использованные мастер�фор�
мы.

См. стр. 107, «Индикатор заполнения
бункера для использованных мастер�форм
(�)»

�Прочие индикаторы

Индикатор Значение Описание

	 Установите счетчик услуг. См. стр. 108, «Прочие индикаторы»
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Проблемы при печати

Проблема Возможная причина Решение

Некоторые функции не могут
использоваться совместно.

Некоторые функции не могут
использоваться совместно.

См. стр. 124, «Совместное ис�
пользование функций».

Отдельные части изображения
не напечатаны при использо�
вания режима удаления полей.

Выбранное поле удаления
слишком широко.

Настройте удаляемое поле в
пользовательских настройках.
См. «5 Зона удаляемых полей»
на стр. 74, «3 Начальные уста�
новки».

Поля оригинала слишком уз�
кие.

Распечатки пустые или отсут�
ствует часть изображения.

Боковые ограничители лотка
подачи бумаги установлены
неверно.

Убедитесь, что боковые огра�
ничители фиксируют бумагу.

Результаты печати вторым
цветом неудовлетворитель�
ные.

Распечатка после печати пер�
вым цветом еще не высохла.

Подождите, пока высохнет
краска.

При печати сплошное изобра�
жение неравномерное.

Крупное сплошное изображе�
ние может привести к морще�
нию мастер�пленки.

Повысьте скорость печати или
используйте режим «Фото».

Проблемы при комбинировании

Проблема Возможная причина Решение

Распечатки пустые или отсут�
ствует часть изображения.

Неверные формат и ориента�
ция оригинала.

Не допускается комбинирова�
ние оригиналов разного фор�
мата и ориентации.

Изображение не соответствует
требуемому.

Неверный порядок подачи
оригиналов.

При использовании податчи�
ка документов (опция) загру�
жайте оригиналы лицевой
стороной вверх. Первый ори�
гинал должен находиться на�
верху.

При использовании экспози�
ционного стекла располагайте
оригиналы лицевой стороной
вниз. Первым должен распо�
лагаться первый оригинал.

Проблемы при печати
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� Устранение проблем с подачей бумаги

Зона возникновения проблем с подачей бумаги определяется по индикаторам зон.

�Важно
� При устранении проблем с подачей бумаги не выключайте устройство главным выклю�

чателем. В противном случае установки печати будт удалены.

Индикатор � и «P»

Проблемы с подачей оригиналов в податчике документов (опция).

�Примечание
� Данная индикация возможна только при наличии установленного податчика докумен�

тов (опция).

� Откройте крышку податчика документов.

� Отсторожно извлеките оригинал.

� Если извлечь оригинал на шаге � не удается, поднимите податчик документов.
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� Потяните зеленую ручку на себя и извлеките оригинал.

� Верните экран податчика документов в первоначальное положение.

� Закройте крышку податчика документов до установки на место.

� Для предотвращения возникновения проблем с подачей оригиналов
Приведенные ниже типы оригиналов следует помещать не в податчик документов, а рас�
полагать на экспозиционном стекле:

• Плотностью выше 128 г/м2, 34 ф

• Плотностью ниже 52 г/м2, 14 ф

• Формата меньше 148 х 210 мм, 5.9" х 8.3"

• Формата больше 297 х 864 мм, 11.6" х 34.0"

• Скрепленные скрепками или скобками

• Перфорированные или с окнами любой формы и назначения

• Скрученные, загнутые или мятые

• Оригиналы с любым покрытием, такие как на термобумаге, художественных типах бу�
маги, фольгированные, изготовленные на использующих силиконовое масло копиро�
вальных аппаратах, на копировальной бумаге

• Книги и иные сброшюрованные оригиналы

• Поврежденные

• С клеевым слоем

• Смонтированные

• Выполненные карандашом

� Устранение проблем с подачей бумаги
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• С недостаточной плотностью

• С индексами или иными выступающими элементами

• Прозрачные, такие как пленки для проекторов и т. д.

�Примечание
� Не допускается загрузка оригиналов различных форматов в одной стопке.

� Необходимо удалить с оригиналов скобки и скрепки, затем встряхнуть оригиналы для
отделения листов один от другого.

� Высота стопки оригиналов не должна превышать ограничительную метку.

Индикатор � и «A»

Возникновение проблем с подачей бумаги в зоне подачи бумаги.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Будьте осторожны и не пораньтесь об острые углы внутри устройства при устранении
проблем с подачей бумаги или мастер�пленки.

� Осторожно, но с достаточным усилием извлеките бумагу.

� Если индикаторы продолжают гореть, откройте и закройте переднюю крышку.

� См. также
См. стр. 99, «Для предотвращения возникновения проблем с подачей бумаги».
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Индикатор � и «B»

Бумага накрутилась на барабан.

� Разблокируйте и извлеките блок барабана.

� Удалите застрявшую бумагу.

� Установите блок барабана до посадки на место и опустите ручку фиксации.

� Закройте переднюю крышку.

� См. также
См. стр. 99, «Для предотвращения возникновения проблем с подачей бумаги».

� Устранение проблем с подачей бумаги

97

5

ZFRH360E

ZFRH440E

ZFRH350E



Индикатор � и «C»

Возникновение проблем с подачей бумаги с зоне выдачи бумаги.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Будьте осторожны и не пораньтесь об острые углы внутри устройства при устранении
проблем с подачей бумаги или мастер�пленки.

� Удалите застрявшую бумагу.

�Примечание
� Убедитесь, что конечный и боковые ограничители находятся в правильном положении.

� Если замятие бумаги происходит вследствие использования слишком высокой скоро�
сти печати, следует уменьшить скорость.

� Если удалить застрявшую бумагу не удается, извлеките блок барабана и удалите бумагу из�
нутри.
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� Установите блок барабана до посадки на место и опустите ручку фиксации.

� Закройте переднюю дверцу.

� Для предотвращения возникновения проблем с подачей бумаги
Если бумага неровная или поле подачи оригинала слишком мало:

• Следует выровнять бумагу, как показано на иллюстрации ниже.

• Если выровнить бумагу не удается, загрузите бумагу в лоток изгибом вверх или вниз, как
показано на иллюстрации.

Правильно Неверно

Бумага низкой плотности

Бумага высокой плотности

� Устранение проблем с подачей бумаги
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• Если поле подачи оригинала менее 5 мм (0.2") или в зоне поля подачи находится сплош�
ное изображение, следует подать оригинал стороной с наибольшем полем или исполь�
зовать копию оригинала, выполненную с получением достаточного поля подачи.
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Индикатор � и «D»

Возникновение проблем с подачей в зоне подачи мастер�пленки.

� Вытяните лоток для мастер�пленки.

� Откройте крышку лотка, затем удалите застрявшую мастер�пленку.

� Закройте крышку и лоток.

� Откройте нижний лоток для мастер�пленки и удалите застрявшую мастер�пленку.

� Закройте нижний лоток для мастер�пленки.

�Примечание
� Если индикатор � не погас и продолжается индикация «B»: см. стр. 104, «Мастер�плен�

ка накрутилась на барабан».

� Устранение проблем с подачей бумаги
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Индикатор � и «A», «B»

Возникновение проблем с подачей бумаги между барабаном и зоной подачи бумаги.

� Разблокируйте ручку фиксации блока барабана и извлеките блок барабана.

� Удалите застрявшую бумагу изнутри.

� Установите блок барабана до посадки на место, затем опустите ручку фиксации блока бара�
бана.

� Закройте переднюю дверцу.
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Индикатор � и «B», «E»

Возникновение проблем с подачей в зоне выдачи использованной мастер�формы или мас�
тер�пленка накрутилась на барабан.

� Откройте бункер для использованных мастер�форм.

� Удалите застрявшую мастер�форму.

�Примечание
� Осторожно: не запачкайтесь краской, прикасаясь к использованной мастер�форме.

� Закройте бункер.

� Устранение проблем с подачей бумаги
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Мастер&пленка накрутилась на барабан

� Разблокируйте ручку фиксации блока барабана и извлеките блок барабана.

� Вытяните застрявшую мастер�пленку из зажима.

�Примечание
� Если удалить мастер�пленку не удается, разблокируйте ручку фиксации в задней части

блока барабана для открытия зажима при извлечении мастер�пленки.

� Установите блок барабана до посадки на место, затем опустите ручку фиксации блока бара�
бана.

� Закройте переднюю дверцу.
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Индикатор открытой крышки/блока (
)
и сообщение

В сообщении индицируется зона открытого
состояния дверцы/крышки.

Открыта передняя дверца

� Полностью закройте переднюю дверцу.

Открыта крышка податчика
документов (опция)

� Закройте податчик документов до посадки
на место.

Индикатор открытой крышки/блока (
) и сообщение
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Индикатор окончания мастер5пленки (	) и
сообщение

В сообщении индицируется место в зоне
подачи мастер�пленки, где возникла проб�
лема.

Открыта крышка лотка
подачи мастер5пленки

� Двумя руками закройте крышку.

Лоток для мастер5пленки
не установлен

� Полностью задвиньте лоток.

Открыт нижний лоток
для мастер5пленки

� Полностью закройте лоток.
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Индикатор заполнения бункера
для использованных мастер5форм (�)

Индикатор заполнения бункера использованных мастер�форм (�) горит при необходи�
мости освобождения бункера от использованных мастер�форм.

� Извлеките бункер и удалите использованные мастер�формы.

�Примечание
� Расстелите бумагу и опустошите бункер над бумагой. Использованные мастер�формы

следует утилизировать.

� Установите бункер на место.

Индикатор заполнения бункера для использованных мастер&форм (�)
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Прочие индикаторы

	

Установите счет�
чик услуг (Set Key
Counter.)

Счетчик услуг (опция) не установлен. Установите счетчик услуг в разъем.
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Распечатки выпадают из лотка выдачи

� Уменьшите скорость печати, нажав кнопку �'�.

�Примечание
� Если бумага замялась при выбранной скорости печати, уменьшите скорость.

Распечатки выпадают из лотка выдачи
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Неудовлетворительное качество печати

Обратная сторона бумаги замарана при печати

�Примечание
� Если формат используемой для печати бумаги меньше формата оригинала, установите

необходимое масштабирование: в противном случае обратная сторона бумаги может
оказаться замаранной.

� Бумага почтовых открыток плохо впитывает краску: при печати обратная сторона от�
крыток может оказаться замаранной.

� При печати на высокой скорости в условиях повышенной температуры в помещении
обратная сторона бумаги может оказаться замаранной.

� Выключите устройство главным выключателем.
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� Извлеките блок барабана.

� См. также
Подробнее об извлечении блока барабана: см. стр. 66, «Замена блока барабана для цвет�
ной печати».

� Протрите прижимной ролик чистой салфеткой.

� Чистой салфеткой удалите скопившуюся в рабочей зоне блока барабана краску.

Неудовлетворительное качество печати
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� Установите блок барабана до посадки на место, затем опустите ручку фиксации блока бара�
бана.

� Закройте переднюю дверцу.

� Включите устройство главным выключателем.
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Лицевая сторона бумаги замарана при печати
(черные полосы/пятна)

�Примечание
� Если на оригинале нет полей или поле подачи закрыто сплошным изображеним, необ�

ходимо обеспечить наличие поля не менее 5 мм (0.2"), в противном случае при печати
пальцы выдачи загрязнятся и будут оставлять черные полосы на распечатках.

� Проверьте крышку экспозиционного стекла и очистите крышку при необходимости.
См. стр. 122, «Крышка экспозиционного стекла».

� Проверьте экспозиционное стекло и очистите стекло при необходимости. См. стp. 122,
«Экспозиционное стекло».

� Если черные полосы или пятна после проведения перечисленных выше операций про�
должают появляться, обратитесь в сервисную службу.

Пустые или неполные распечатки

• Убедитесь, что боковые ограничители фиксируют бумагу. Переместите рычаг фиксации
назад.

• При использовании податчика документов (опция) убедитесь, что направляющие фик�
сируют оригинал.

Неудовлетворительное качество печати
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Если после выполнения приведенных выше шагов проблема не устранена, выполните сле�
дующее:

� Разблокируйте ручку фиксации блока барабана и извлеките блок барабана.

� См. также
Подробнее об извлечении блока барабана: см. стр. 66, «Замена блока барабана для цвет�
ной печати».

� Удалите накрученную на барабан бумагу.

� Извлеките мастер�форму из барабана.

�Примечание
� Если удалить мастер�пленку не удается, разблокируйте ручку фиксации в задней части

блока барабана для открытия зажима при извлечении мастер�пленки.

114

5. Устранение неисправностей

5 ZFRH370E

ZFRH440E

ZFRH462E



� Установите блок барабана до посадки на место, затем опустите ручку фиксации блока бара�
бана.

� Закройте переднюю дверцу.

Неудовлетворительное качество печати
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6. Замечания

Замечания по эксплуатации устройства

Общие замечания

• В процессе печати не выключайте устройство главным выключателем

• В процессе печати не открывайте дверцу или крышки устройства.

• В процессе печати не вынимайте вилку кабеля электропитания устройства из розетки.

• В процессе печати не передвигайте устройство.

• Не храните вблизи от устройства вызывающие коррозию вещества, например, кислоту.

• Открывайте и закрывайте дверцу и крышки устройства осторожно, без излишнего уси�
лия.

• Не помещайте в устройство посторонние предметы и материалы, кроме оригиналов.

• Не проливайте жидкость на устройство.

• Открывая и закрывая дверцу и крышки устройства, придерживайте их, чтобы они не
упали.

• Извлекая блок барабана из устройства, не уроните блок.

• Не допускается модификация или замена деталей и узлов, не упомянутые в данной ин�
струкции.

• Не используйте устройство без крышек: вы можете повредить пальцы или устройство
может быть повреждено, например, в случае попадания внутрь пыли или посторонних
предметов.

• Некоторые части устройства острые и ими можно пораниться: касайтесь только упомя�
нутых в данной инструкции частей устройства и только в упомянутых в данной инструк�
ции целях.

• В случае очистки резиновых деталей устройства бензином протрите очищенные детали
сухой салфеткой.

• Выключайте устройство после завершения использования.

• При необходимости транспортировки устройства оборудования обратитесь в сервис�
ную службу.

• Делайте несколько пробных распечаток для проверки расположения изображения: рас�
положение изображения на распечатке может не соответствовать оригиналу.

• Если при печати плотность изображения недостаточна, снизьте скорость печати до 1.

• При двухсторонней или цветной печати дайте краске на распечатке высохнуть, в про�
тивном случае краска с ролика подачи может оказаться на распечатке.
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• Если устройство не использовалось в течение продолжительного времени, плотность
изображения при печати может оказаться недостаточной по причине засыхания краски
в барабане. В таком случае осуществите несколько распечаток до получения требуемой
плотности изображения при печати.

• В случае использования устройства при пониженной температуре плотность изображе�
ния при печати может оказаться недостаточной. В таком случае снизьте скорость печати
до 1 или 2.

• При печати на обратной стороне распечатки возможно ошибочное определение накру�
чивания бумаги на барабан: датчик реагирует на черную область в поле подачи с обрат�
ной стороны бумаги. Поле подачи обратной стороны бумаги должно быть не менее 5 мм
(0.2").

• Нажмите кнопку �*���$� для выполнения тестовой печати, так как первые несколько рас�
печаток могут оказаться светлее необходимого.

• При двустронней печати или при использовании цветной (не белой) бумаги датчик оп�
ределения края бумаги может сработать неверно и не определить бумагу. В таком случае
подложите чистый белый лист под бумагу для печати в лоток подачи бумаги.

• Края изображения могут оказаться не напечатанными в условиях эксплуатации устрой�
ства при пониженной температуре. В таком случае следует снизить скорость печати до 1
или 2, или повысить температуру в помещении.

• Пальцы выдачи могут соприкасаются с бумагой для печати и оставлять темные полосы
на распечатках. В таком случае следует повысить скорость печати или сформировать но�
вую мастер�форму с установкой меньшей плотности изображения.

• Если барабан не извлекается, закройте переднюю дверцу снова для поворота барабана.
Извлеките барабан после остановки барабана в положении останова.

• Поле подачи распечаток может оказаться замаранным, если при выдаче поле соприка�
сается с уже находящимися в лотке выдачи распечатками.

• Краска уже находящейся в лотке выдачи распечатки может замарать оборот следующей
выдаваемой в лоток распечатки.

• Если в процессе эксплуатации устройства напряжение электропитания составляет ме�
нее 90% требуемого, качество печати снижается. Следует обеспечить бесперебойное
электропитание с напряжением не менее 90% от требуемого по данной инструкции.

• Поскольку типы и качество бумаги различны, некоторые типы бумаги могут накручи�
ваться на барабан или оказаться причиной возникновения проблем с подачей бумаги.

• Обращение с краской:

• Контакт краски с кожей не должен быть продолжительным и частым.

• Тщательно мойте руки после попадания краски, перед приемом пищи и после окон�
чания использования устройства.

• С кожи краска удаляется сухой салфеткой, затем следует вымыть руки с мылом.

• Избегайте попадания краски на одежду при опустошении бункера для использованных
мастер�форм или в процессе установки нового картриджа краски.

• Плотность изображения при печати зависит от скорости печати и температуры в рабо�
чей зоне эксплуатации устройства. Выберите соответствующую скорость печати или по�
высьте температуру в помещении.
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• При изготовлении большого количества распечаток с небольшого оригинала краска мо�
жет стекать с мастер�формы, особенно при повышенной температуре в помещении и
при печати с использованием двух или нескольких цветов. В таком случае сформируйте
новую мастер�форму.

• Используйте краску в течение года после изготовления. При продолжительном хране�
нии краска постепенно засыхает и не обеспечивает достаточой плотности изображения
при печати.

• В процессе формирования мастер�формы не оставляйте открытыми крышку экспози�
цинного стекла или податчик документов (опция).

• В режиме «Текст/фото» при печати сканированных растрированных изображений на
распечатке возможно появление муара. В таком случае используйте режим «Текст» или
«Фото».

• При работе с оригиналами со светлым текстом при печати четкими могут оказаться
только контуры символов. В таком случае следует повысить плотность изображения.

• При загрязнении бумаги в процессе печати протрите ролик подачи бумаги. См. стр. 122,
«Ролик подачи бумаги (лоток подачи бумаги)».

• При повторной печати на распечатках, краска на которых еще не высохла, краска может
загрязнить ролик подачи бумаги и запачкать следующие листы при печати. Перед печа�
тью на обратной стороне бумаги или при повторной печати убедитесь, что краска высох�
ла. См. стр. 122, «Ролик подачи бумаги (лоток подачи бумаги)».

Бумага для печати

• Если бумага неровная, бумагу следует расправить, в противном случае при печати бума�
га может накрутиться на барабан или распечатки окажутся замаранными.

• Бумага почтовых открыток и подобная плохо впитывает краску: оборотная сторона от�
крыток при печати может оказаться замаранной. При распечатке с оригиналов со
сплошным изображением (заливкой) оборотная сторона бумаги также может оказаться
замаранной.

Оригиналы

• Если на оригинале нет полей или поле подачи закрыто сплошным изображеним, необ�
ходимо обеспечить наличие поля не менее 5 мм (0.2"), в противном случае при печати
бумага может накрутиться на барабан или пальцы выдачи загрязнятся и будут оставлять
черные полосы на распечатках.

• Если используются содержащие выделения жирным шрифтом или сплошные изобра�
жения по краю подачи оригиналы, при печати края бумаги могут оказаться замаранны�
ми. В таких случаях оригинал следует подавать полем большего размера, либо следует
повысить скорость печати.

• Если используются смонтированные оригиналы, убедитесь, что подмонтированные
части плотно примыкают к листу�основе. Если толщина подмонтированных частей бо�
лее 0,2 мм и зазор между ними менее 2 мм (0.08"), при печати возможно появление тени
на распечатках.

Замечания по эксплуатации устройства
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Условия расположения устройства

Место и условия расположения устройства значительно влияют на эффективность экс�
плуатации данного устройства, поэтому место расположения должно быть выбрано осо�
бенно тщательно.

Условия расположения устройства

Условия оптимального расположения

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Не располагайте устройство в подверженных воздействию влаги и запыленных местах.
Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

• Не располагайте устройство на неустойчивой или с уклоном поверхности. При падении
оборудование может нанести травмы или причинить ущерб.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• При использовании устройства в небольшом помещении необходимо обеспечить доста�
точную вентиляцию (воздухообмен) помещения.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• После перемещения устройства заблокируйте ролики стола устройства. Иначе устрой�
ство может сдвинуться или упасть и нанести травмы или причинить ущерб.

• Температура: 10–30 °C, 50–86 °F

• Влажность: 20–90 % RH

• Устойчивая и ровная поверхность.

• Суммарная неровность расположения устройства (передняя–задняя стороны и между
боковыми сторонами) не должна превышать 5 мм, 0.2".

• Расположите устройство в достаточно вентилируемом (воздухообмен более 30 м3/ч на
оператора) помещении достаточного размера.

Условия, которых следует избегать

• Воздействие прямого солнечного света или яркого света (более 1500 люкс).

• Прямое воздействие холодного воздуха из кондиционера или нагретого воздуха из обог�
ревателя: резкие перепады температур могут привести к образованию конденсата внут�
ри устройства

• Часто воздействующая сильная вибрация.

• Подверженные запылению помещения.

• Зоны, подверженные воздействию газов и испарений коррозионного свойства.
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Подключение к электросети

� ВНИМАНИЕ:

• Устройство должно подключаться к сети электропитания с характристиками, соот�
ветствующими приведенным в данной инструкции. Кабель электропитания должен
быть подключен непосредственно к розетке электропитания. Не допускается использо�
вание удлинителей.

• Не допускается модификация или использование поврежденного кабеля. Не ставьте на
кабельтяжелые и острые предметы.Не допускайте растягивания и перекручивания ка�
беля. Невыполнение перечисленных требований может привести к поражению электри�
ческим током или возгоранию.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Перед перемещением устройства необходимо отключить устройство от электросе�
ти/вынуть вилку из розетки. При перемещении устройства необходимо предотвратить
возможность повреждения кабеля электропитания.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Для отключения кабеля от розетки необходимо браться за вилку, а не тянуть кабель.

�Основной модуль

• Убедитесь, что вилка кабеля надежно вставлена в розетку электросети.

Необходимое пространство

Устройство должно располагаться в непосредственной близости от источника электропи�
тания и с обеспечением необходимых зазоров:

�Основной модуль

1.Не менее 10 см, 4.0"

2.Не менее 60 см, 23.7"

3.Не менее 60 см, 23.7"

4.Не менее 60 см, 23.7"

Условия расположения устройства
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Обслуживание и уход

Для получения заявленного производите�
лем данного устройства качества печати не�
обходима периодическая очистка следую�
щих деталей и узлов.

Основной модуль

Экспозиционное стекло

� Поднимите крышку экспозиционного стек�
ла или податчик документов (опция).

� Протрите экспозиционное стекло влажной
салфеткой, затем сухой.

�Примечание
� При отсутствии ухода за экспозицион�

ным стеклом пятна на стекле могут проя�
виться при печати.

Крышка экспозиционного стекла

� Поднимите крышку экспозиционного
стекла.

� Протрите крышку экспозиционного стек�
ла влажной салфеткой, затем сухой.

�Примечание
� При отсутствии ухода за крышкой экс�

позиционного стекла пятна на крышке
могут проявиться при печати.

Ролик подачи бумаги (лоток подачи
бумаги)

� Удалите бумажную пыль с ролика подачи
бумаги влажной салфеткой, затем осуши�
те ролик сухой салфеткой.

�Примечание
� При отсутствии ухода за роликом подачи

бумаги возможно возникновение проб�
лем с подачей бумаги.
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Податчик документов (опция)

Очистка экрана податчика

� Поднимите податчик документов.

� Протрите экран влажной салфеткой, затем
сухой.

�Примечание
� При отсутствии ухода за экраном подат�

чика пятна на экране могут проявиться
при печати.

Обслуживание и уход
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Совместное использование функций

Возможность совместного использования функций см. по приведенной ниже таблице.

Незаполненная ячейка Данные режимы могут использоваться совместно.

x Данные режимы не могут использоваться совместно.

Выбранная второй функция
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— x

Тип оригинала — x x
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режим

x — x

Экономичный
режим

—

Автоматический
режим

—

Уменьшение/
увеличение

— x x

Масштабирование x — x

Комбинирование — x x

Клонирование x — x

Удаление полей — x

Печать из памяти/
Печать комплектов

— x

Печать
с задержкой подачи

—

Печать
с персонального
компьютера

x x x x x x x x x —
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7. Характеристики

Основной модуль

�Исполнение:
Настольное

�Процесс печати:
Полностью автоматизированная однобарабанная система

�Оригиналы:
Листовые/сброшюрованные

�Формат оригинала:

• До 304,8 х 432 мм, 12.0" х 17.0"

�Разрешение:
400 dpi х 400 dpi

�Режимы обработки изображения:
Фото
Текст
Текст/Фото
Полутоновый

�Коэффициенты уменьшения:

• Дюймовая версия:
93 %, 77 %, 74 %, 65 %

• Метрическая версия:
93 %, 87 %, 82 %, 71 %

�Коэффициенты увеличения:

• Дюймовая версия:
155 %, 129 %, 121 %

• Метрическая версия:
141 %, 122 %, 115 %

�Область печати:

• Барабан A3, 11" х17":
Более 290 х 410 мм, 11.4" х 16.2"

• Барабан A4, 81/2" х 17":
Более 290 х 200 мм, 11.4" х 7.8"
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�Формат бумаги для печати:
Максимальный 297 х 432 мм, 11.6" х 17.0"
Минимальный 70 х 148 мм, 2.8" х 5.9"

�Поле подачи:
5 ±2 мм, 0.2" ±0.08"

�Плотность бумаги для печати:
47,1–209,3 г/м2, 12.5–55.6 ф

�Скорость печати:
60–120 об/мин (5 скоростей)

�Продолжительность формирования мастер5формы:
Менее 24 с (A4 �, 81/2" х11" �)
(при помещении оригинала на эспозиционное стекло)

�Цветная печать:
Система смены блока барабана (красный, синий, зеленый, коричневый, желтый, мали�
новый, темно�синий, темно�бордовый, оранжевый, зеленовато�голубой и серый цвета)

�Настройка расположения изображения:

• По вертикали (вперед/назад):
±15 мм, ±0.6"

• По горизонтали (вправо/влево):
±10 мм, ±0.4" в каждую сторону

�Вместимость лотка подачи:
1000 листов (80 г/м2, 20 ф)

�Вместимость лотка выдачи:
1000 листов (80 г/м2, 20 ф)

�Емкость бункера для использованных мастер5форм:
65 мастер�форм

�Размеры (Ш х Г х В):

Ширина Глубина Высота

Хранение 790 мм, 31.1" 700 мм, 27.6" 640 мм, 25.2"

Хранение,
с податчиком документов

790 мм, 31.1" 700 мм, 27.6" 750 мм, 29.5"

Готовое к работе
устройство

1360 мм, 53.6" 700 мм, 27.6" 640 мм, 25.2"

Готовое к работе устройст�
во, с открытым податчи�
ком документов

1360 мм, 53.6" 700 мм, 27.6" 750 мм, 29.5"
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�Вес:

• Основной модуль: 85 кг, 187.4 ф

�Шум *1

Мощность шума

Основной модуль Система полностью *3

При печати: скорость 1 75 дБ(A) 75 дБ(A)

При печати: скорость 3 78 дБ(A) 78 дБ(A)

При печати: скорость 5 80 дБ(A) 80 дБ(A)

Режим ожидания 43 дБ(A) 43 дБ(A)

Давление шума *2

Основной модуль Система полностью *3

При печати: скорость 1 60 дБ(A) 60 дБ(A)

При печати: скорость 3 63 дБ(A) 63 дБ(A)

При печати: скорость 5 65 дБ(A) 65 дБ(A)

Режим ожидания 27 дБ(A) 27 дБ(A)

*1 Определено в соответствии с ISO 7779.
*2 В рабочей зоне оператора.
*3 Система полностью: основной модуль и все опции.

�Источник электропитания:
См. начало данной инструкции.

�Потребление электроэнергии:

Режим ожидания Менее 0,055 кВт

Формирование мастер�формы 0,27 кВт

Печать: скорость 1 0,235 кВт

Печать: скорость 3 0,25 кВт

Печать: скорость 5 0,28 кВт

�Опции:

• Барабан для цветной печасти A3, 11" х 17"

• Барабан для черно�белой печати A4, 81/2" х 17"

• Счетчик услуг

• Ленточный разделитель

• Податчик документов

• Крышка экспозиционного стекла

• PC�контроллер

Основной модуль
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Податчик документов (опция)

�Оригиналы:
Листовые

�Плотность оригинала:
52,3–127,9 г/м2, 13.9–34 ф

�Формат оригинала:
Максимальный 297 х 864 мм, 11.7" х 34.0"
Минимальный 149 х 210 мм, 5.9" х 8.3"

�Вместимость:
50 листов (80 г/м2, 20 ф)
Высота 7,5 мм, 0.3"
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Расходные материалы

Наименование Характеристики Примечания

Мастер�пленка

Длина: рулон 110 м, 410 футов

Ширина: 320 мм, 12.6"

2 рулона/комплект

Барабан A3:
более 200 мастер�форм
с одного рулона

Барабан A4:
более 270 мастер�форм
с одного рулона

Черная краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Условия эксплуатации:
температура от –5 до 40 °C,
влажность 10–95 % RH

Красная краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Синяя краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Зеленая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Коричневая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Желтая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Малиновая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Темно�синяя краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Темно�бордовая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Оранжевая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Зеленовато�голубая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Серая краска
Контейнер 600 мл,
5 контейнеров/комплект

Лента
для ленточного разделителя

Рулон 35 м (114,8 футов)

�Примечание
� Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Расходные материалы
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